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Tärkeää: 
Lue tämä käsikirja huolellisesti. Tässä selitetään kaikki askeleet vesikiertoisen pellettitakan täydelliseen hoitoon. 
Varoitus: 
Asennus- ja käsittelysäädökset, jotka kuvataan tässä käsikirjassa, saattavat erota muiden maiden säädöksistä. Tästä 
johtuen sinun on aina seurattava paikallisten viranomaisten määräämiä säädöksiä. Käsikirjan piirustukset ovat 
ainoastaan suuntaa antavia, eikä niitä ole piirretty oikeassa mittakaavassa.  
Tiedoksi: 
Käytettävä pakkaus on hyvä suoja kuljetusvaurioille takkaa kuljettaessa. Tarkista kuitenkin takka heti toimituksen 
jälkeen. Jos takassa on näkyvä vaurio, ilmoita asiasta heti Ecoteck-jälleenmyyjällesi. 
Käsikirjan kuvaus: 
Käsittely- ja kunnossapitokäsikirja on toimitettu Ecoteckin toimesta ja on tarkoitettu antamaan asiakkaalle kaikki 
tarvittavat tiedot takan turvallista käyttöä varten. Välttääksesi esineisiin ja ihmisiin kohdistuvia vahinkoja, ole 
ystävällinen ja lue tämä käsikirja huolellisesti ennen takan käyttöönottoa ja kunnossapitotoimenpiteitä.  
Käsikirja sisältää muutamia kuvia, jotka merkitsevät tärkeimpiä ohjeita. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
VAROITUS 
 
Ecoteck-pellettitakkojen valmistuksessa huomioidaan takkojen jokainen osa  käyttäjän ja asentajan suojelemiseksi 
vahingoilta. Tämän takia koulutetut ja valtuutetut asentajamme kehotetaan huomioimaan erityisesti sähkökytkennöt 
takan kokoonpanon jälkeen. 
Asennuksen tulee suorittaa koulutettu asentaja, jok a myös täyttää takuulomakkeen ja lähettää sen 
maahantuojalle, joka lähettää sen edelleen valmista jalle. Asentajalla on täysi vastuu takan oikeanlais esta 
asennuksesta ja käynnistä. Asennuksessa tulee nouda ttaa kansallisia ja alueellisia lakeja jotka ovat v oimassa 
alueella, jossa takkaa käytetään. Ecoteck S.r.l. ei  vastaa epäonnistuneista asennuksista, joissa ei ol e 
noudatettu lakia ja määräyksiä. 
Tämä käsikirja on osa pellettitakkaa, varmista että se aina kulkee takan mukana vaikka omistaja tai takan 
asennuspaikka vaihtuisikin. Kysy uutta kopiota jälleenmyyjältäsi, jos käsikirja vahingoittuu tai häviää.  
Takkaa saa ainoastaan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. Ecoteck irtisanoutuu kaikesta vastuusta joka johtuu 
takan vääränlaisesta käytöstä, käyttäjän vääränlaisesta käsittelystä, pätemättömistä muutoksista ja/tai korjauksista, ja 
näille malleille vääränlaisten tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä. Varmistakaa, että takan kaikki osat ovat 
paikoillaan ja ehjiä avattuanne pakkauksen. 
Takan sähköosia saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu tekninen asentaja. 
Kunnossapitotoimenpiteitä on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Sovi jälleenmyyjäsi/asentajasi kanssa 
suoritettavasta vuotuisesta kunnossapidosta. Huomioi seuraavat asiat: 
 Älä anna lasten käyttää takkaa 
 Älä koske takkaa, jos olet paljain jaloin tai jos kehosi on osittain märkä 
 Älä muuta varmuusasetuksia neuvottelematta Ecoteck-asentajasi, maahantuojan tai valmistajan kanssa 
Asennuksen yhteydessä käyttäjän on huomioitava seuraavia asioita: 

1. Jos vesivuoto ilmenee, täyttöventtiili ja muita venttiilejä on suljettava vuodon estämiseksi. Ilmoita vuodosta 
asentajalle. 

2. Vesikiertotakan paine on tarkistettava säännöllisesti. Jos takkaa ei tulla käyttämään pitkään aikaan, 
suositellaan seuraavien asioiden suorittamista: 

- sulje vedensyöttö lämmitysjärjestelmään ja käyttövesijärjestelmään 
- tyhjennä putket, jos on vaara putkien jäätymisestä 

Takka on suunniteltu toimimaan kaikissa sääolosuhte issa. Äärioloissa (tuuli, pakkanen) takan 
turvajärjestelmät saattavat sammuttaa takan.  Ota yhteyttä asentajaasi jos tämä tapahtuu. Älä estä turvajärjestelmiä 
toimimasta. 
    
 

 

Yleinen vaara.  

Vaara, varo sähköiskuja  

Vaara, korkea lämpötila  

Tärheää, lue huolellisesti  

Käsineiden käyttöä suositellaan  
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MITAT GENOVA – PISA 
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MITAT VENEZIA – AMALFI 
 

 
 
 
 
 



 5 

TEKNISET OMINAISUUDET GENOVA - PISA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKNISET OMINAISUUDET VENEZIA - AMALFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ominaisuus Yksikkö  Arvo 
Paino kg 250 
Korkeus cm 124 
Leveys cm 60 
Syvyys cm 65 
Savukaasukanavan lähtöhalkaisija mm 80 
Ilmanottoputken poikkipinta-ala mm 100x50 
Suurin terminen teho kW 22 
Suurin teho veteen kW 16 
Suurin teho ilmaan kW 3 
Pienin terminen teho kW 4 
Pienin teho veteen kW 2,5 
Pienin teho ilmaan kW 1 
Suurin pelletinkulutus kg/h 4,8 
Pienin pelletinkulutus kg/h 0,5 
Pellettisäiliön koko kg 35 
Meno- ja paluuputkien halkaisijat tuuma 3/4" 
Käyttöveden meno- ja paluuputkien halkaisijat tuuma 1/2" 
Pumpun pää mc/h 4 
Suurin sallittu käyttöpaine bar 2,8 

 

Ominaisuus Yksikkö  Arvo 
Paino kg 150 
Korkeus cm 108 
Leveys cm 57 
Syvyys cm 55 
Savukaasukanavan lähtöhalkaisija mm 80 
Ilmanottoputken halkaisija mm 50 
Suurin terminen teho kW 13 
Suurin teho veteen kW 10,5 
Suurin teho ilmaan kW 2,5 
Pienin terminen teho kW 4 
Pienin teho veteen kW 2,5 
Pienin teho ilmaan kW 1,5 
Suurin pelletinkulutus kg/h 2,9 
Pienin pelletinkulutus kg/h 0,5 
Pellettisäiliön koko kg 38 
Meno- ja paluuputkien halkaisijat tuuma 3/4" 
Käyttöveden meno- ja paluuputkien halkaisijat tuuma - 
Pumpun pää mc/h 4 
Suurin sallittu käyttöpaine bar 2,8 
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1. Johdanto  
 
Hyvä asiakas, 
Haluamme kiittää ja onnitella teitä erinomaisesta valinnasta. 
Ecoteckin vesikiertoiset pellettitakat tulevat osoittamaan teille kuinka laatu ja talous voivat kulkea käsi kädessä korkean 
suorituskyvyn, vähentyneen kulutuksen ja täydellisen toteuttamisen kanssa.  
Alla löydätte ehdotuksiamme jotta saisitte takasta irti mahdollisimman paljon ja jotta voisitte nauttia täydellisesti vesikiertoisen 
pellettitakan kaikista ominaisuuksista. 
Tarkoituksemme on tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista huoltoa ja parasta mahdollista teknistä kunnossapitoa.  
 

Ecoteck srl kiittää sinua osoittamastasi kunnioituksesta 
ja toivottaa sinulle paljon lämpimiä hetkiä 

uuden vesikiertopellettitakkasi kanssa 
 

2. Turvallisuustietoa 
 
Vesikiertoinen pellettitakka on asennettava ja koekäytettävä valmistajan koulutettavan ja erikoistuneen asentajan toimesta. Ole 
ystävällinen ja lue tämä käsikirja ennen takan asennusta ja käynnistystä! 
Jos tarvitset lisätietoa, ota ystävällisesti yhteyttä Ecoteck-jälleenmyyjääsi. 
 
TÄRKEÄÄ 

·  takassa saa käyttää korkealaatuista pellettiä, jonka halkaisija on 6 mm.  
·  suorita savuputkien asennus (erityisesti pellettitakoille, ei alumiinia) savukanavaan ennen kun takka liitetään 

sähköverkkoon. 
·  pellettisäiliön suojaverkkoa ei saa missään vaiheessa poistaa. 
·  huoneessa, johon takka on asennettu, on oltava riittävästi raikasta ilmaa.  
·  älä avaa takan ovea käytön aikana. 
·  kun takka on päällä, takan pinnat, lasi, kahva ja putket kuumenevat merkittävästi: käytön aikana näitä osia saa koskea 

ainoastaan sopivaa suojavarustusta käytettäessä. Älä koske takan lämpimiä pintoja takan ollessa päällä. 
 
3. Esittely 
 
Vesikiertoista pellettitakkaa saa käyttää ainoastaan asuintiloissa. Koska takkaa ohjaa elektroninen säätöyksikkö, takalla on täysin 
automatisoitu ja valvottu polttoprosessi; säätöyksikkö kontrolloi sytytysvaihetta, 5 lämmitystehotasoa ja sammutusvaihetta, joka 
takaa takan turvallisen käytön.  
Polttomalja takaa, että suurin osa polttoprosessin aikana muodostuneesta tuhkasta putoaa tuhkalaatikkoon. 
Tarkista polttomaljan kunto joka päivä, koska kaikki käyttämäsi pelletti ei ole samaa korkeaa laatua. Lasi puhdistuu osin 
automaattisesti mutta muutaman tunnin kuluttua lasiin muodostuu harmaa ohut nokikalvo. Kuten aiemmin mainittiin, vesikiertoisessa 
pellettitakkassa on käytettävä pellettejä 6 mm:n halkaisijalla. Takkaa voidaan kuitenkin muuttaa siten, että se toimii hyvin erilaisten 
pellettikokojen kanssa. Ota yhteyttä Ecoteck-jälleenmyyjääsi lisätietoa varten. 
 
3.1. Vastuu 
 
Vastaamalla tästä käsikirjasta Ecoteck irtisanoutuu kaikesta vastuusta, sekä siviilioikeudellisesta että rikollisesta, koskien 
onnettomuuksia jotka ovat aiheutuneet käyttäjän epäpätevyydestä seurata tässä käsikirjassa mainittavia ohjeita, joko osittain tai 
täydellisesti. 
Ecoteck irtisanoutuu kaikesta vastuusta joka johtuu takan vääränlaisesta käytöstä, käyttäjän vääränlaisesta käsittelystä, 
pätemättömistä muutoksista ja/tai korjauksista, ja tälle mallille vääränlaisten tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä. 
Valmistaja irtisanoutuu kaikesta suorasta ja epäsuorasta siviilioikeudellisesta tai rikollisesta vastuusta joka johtuu: 

·  takan huonosta hoidosta 
·  takan käsikirjan ohjeiden laiminlyönnistä 
·  turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä 
·  asennukseen liittyvien voimassaolevien kansallisten säädösten laiminlyönnistä 
·  asennuksen suorittaneesta epäpätevästä henkilökunnasta 
·  muutoksista ja korjauksista joita valmistaja ei ole hyväksynyt 
·  ei-alkuperäisten varaosien käytöstä 
·  epätavallisista tapahtumista 

 
3.2. Varaosat 
 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. 
Älä ikinä odota että kuluneet komponentit menevät käyttökelvottomaan kuntoon ennen osan vaihtoa. 
Vaihda komponentti ennen kuin se on mennyt käyttökelvottomaksi, ja ennakoi tällä lailla onnettomuudet, joissa komponentti menee 
äkillisesti rikki mahdollisesti aiheuttaen vakavia vaurioita ihmisiin ja esineisiin. 
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Suorita säännölliset kunnossapitotoimenpiteet joita selitetään tässä käsikirjassa. 
3.2.1. Keraamiset osat (Genova ja Venezia) 
 
Genova ja Venezia ovat varustettu käsin viimeistellyillä keraamisilla kuorilla jotka ovat sekä esteettisiä että varaavat jonkin verran 
lämpöä takan ollessa tulilla, ja antavat varattua lämpöä pois takan ollessa sammutettuna. Käsittele keramiikkaa huolella. Huolimaton 
käsittely keramikan ollessa kylmä saattaa johtaa halkeamiin, kun takkaa lämmitetään. Tämän takia on oltava huolellinen myös 
pellettisäiliötä täytettäessä. Älä nojaa keraamisia osia vasten! 
 
3.3. Mitä pelletit ovat? 
 
Puupelletit tehdään sahan- ja kutterinpurusta, jotka syntyvät sahoissa puutuotteiden valmistuksen sivutuotteina. Materiaali ei saa 
sisältää muita aineita kuten esimerkiksi liimaa, lakkaa tai synteettisiä aineita. Puu puristetaan korkean paineen alla reikämatriisin 
läpi. Korkeasta paineesta johtuen sahanpuru lämpiää ja puun luonnollinen pihka aktivoituu. Tällä tavalla pelletit säilyttävät muotonsa 
myös ilman sitovien aineiden lisäämistä. Puupellettien tiheys vaihtelee käytetyn puulajin mukaan, ja voi ylittää luonnollisen puun 
tiheyden 1,5-2 -kertaisesti.  
Sylinterinmuotoiset pelletit ovat halkaisijaltaan 5-10 mm,  pituudeltaan 10 ja 30 mm välillä, ja painoltaan noin 650 kg/m3. Matala 
kosteusprosentti (5-10%) antaa korkeamman energiasisällön. Pelletin tuhkapitoisuus on alle 1,5%. 
 

Pituus:   noin 10 – 30 mm 
Halkaisija:   noin 6 – 10 mm 
Tiheys:   noin 650 kg/m3 

Energiasisältö:  noin 4,9 kWh/kg 
Kosteuspitoisuus:  noin 6 – 12 % 
Tuhkaa:   <1,5% 
Ominaispaino:  >1,0kg/dm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN 51731-standardi määrittelee pellettien laadun: 
 
Pelletit on kuljetettava ja säilytettävä kuivassa paikassa. Jos ne joutuvat kosketuksiin kosteuden kanssa, ne paisuvat ja menevät 
käyttökelvottomiksi. Pellettejä on suojeltava kosteudelta sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana. 
 
 
4. Turvallisuusjärjestelmät 
 
Ecoteck-pellettitakallasi on hienostunut turvallisuusjärjestelmä, joka estää vaurioiden syntymisen takkaan tai ihmisiin. Jos jokin osa 
hajoaa tai savukanavassa on veto-ongelmia, pelletinsyöttö pysähtyy välittömästi. Näytöllä näkyy hälytys. 
 
 
5. Kokoonpano, asennus ja käynnistys  
 
5.1. Kokoonpano 
   
5.1.1. Sijoittaminen 
 
Takan sijoittamisen yhteydessä on huomioitava, miten se lämmittää kotia ja ympäristöä. Ennen takan sijoittamista ja asentamista on 
muistettava seuraavia asioita: 
 

·  polttoilmaa ei saa ottaa autotallista tai huoneesta, jossa ei ole ilmastointia ja raikasta ilmaa. Se on otettava avoimesta 
tilasta tai talon ulkopuolelta; 

·  takan asentamista makuuhuoneisiin ei suositella; 
·  takan asentamista suureen ja keskeiseen huoneeseen kodissa suositellaan jotta takan tuottama lämpö leviäisi kodissa 

mahdollisimman hyvin; 

Kuva 2  

 
Älä nojaa keraamisia osia vasten, kun täytät pellettisäiliötä. 
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·  takan tulee kytkeä maadoitettuun sähkörasiaan (jos mukaan tuleva johto on liian lyhyt, käytä jatkojohtoa lattiaa pitkin). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

·  takan sivuseinä 20 cm 
·  taso takan yläpuolella (esim. hylly) 20 cm 
·  lattiasuoja 20 cm 

 
Nämä asetukset saattavat vaihdella kansallisista ja kansainvälisistä standardeista riippuen. Noudata aina takan asennusmaassa 
voimassa olevia standardeja (ota yhteyttä Ecoteck-jälleenmyyjääsi). 
 
5.2. Asennus 
 
 
 
 
5.2.1. Takan savukaasut 
 
Savukaasujärjestelmä toimii polttotilassa olevan negatiivisen paineen ja savukanavassa olevan positiivisen paineen avulla. 
Savukaasujärjestelmän tulee tämän johdosta olla ilmatiivis, silikonitiivisteillä varustettuja erikoisputkia (teräs, ei alumiini) käyttäen. 
Savukaasut on johdettava talon ulkopuolelle ja ne eivät missään nimessä saa johtaa autotalliin, ullakkohuoneeseen tai muuhun 
suljettuun tilaan, joissa savukaasut voivat tiivistyä. Savuputken pinta lämpenee ja voi aiheuttaa palovammoja sitä koskiessa. Asenna 
tarvittaessa suojaritilä savuputken ympärille. Noudata suomalaisia savupiippuasetuksia. 
 
Vesikiertoinen pellettitakka toimii savupiippuvedosta riippumatta, koska savukaasupuhallin pitää huolen polttotilan vedosta ja 
työntää savukaasut savuputkeen ja eteenpäin savupiippuun. Jos savupiipussa on kova veto, suositellaan, että polttotilan ja 
savupiipun väliin asennetaan vedonsäädin. 
 
5.2.2. Ilmanotto ulkoilmasta 
 
Suljetuissa tiloissa, joissa ilmansaanti on heikkoa, vesikiertoisen pellettitakan käyttö voi aiheuttaa ilman happipitoisuuden laskua. 
Tämä voidaan välttää ottamalla tarvittava polttoilma ulkoilmasta pienen putken avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Kuva 3         Kuva 4  

 
Jätä seinän ja takan väliin vähintään 20 senttimetrin rako, 
jos takka sijoitetaan kuvan 3 mukaisesti. 
 

Jätä seinän ja takan väliin vähintään 10 senttimetrin rako , 
jos takka sijoitetaan kuvan 4 mukaisesti. 
 

Vesikiertoisen pellettitak an asennuksen tulee suorittaa valtuutettu jälleenmyyj ä tai asentaja.  
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Kuva 5  

 

Kuva 6  

Kuva 7  

 

Kuva 8  

 

Sisätilassa samassa huoneessa kuin pellettitakka (Katso kuva 5) 
voidaan käyttää eristämätöntä savuputkea. Suomessa savupiippu 
on aina oltava eristettyä putkea, tiilistä tai muusta 
paloviranomaisten hyväksymästä materiaalista. T-osa 
tarkastusluukulla on asennettu pellettitakan taakse.  
 
Älä käytä 90 asteen mutkaa ensimmäisenä putkenosana jos sitä 
käytetään myös savupiipun pohjana (Katso kuva 6). 
 
Kysy ohjeita paikalliselta palotarkastajalta. 

Savupiipussa on käytettävä eristettyä putkea tai muuta 
paloviranomiaisten hyväksymää materiaalia ( Katso kuva 7 ). 
Vedettäessä savupiippua rakenteista läpi, on etäisyydet kantaviin 
rakenteisiin ja piipun eristys otettava huomioon.  Älä käytä 90 
asteen mutkia savupiipussa (Katso kuva 8). Tämä saattaa 
nopeasti tukkiintua ja aiheuttaa ongelmia vedolle. 
 
Kysy ohjeita paikalliselta palotarkastajalta. 
 

5.2.3. Asennusesimerkkejä  
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Kuva 9  

 

Piippu voidaan myös vetää katon yli talon ulkoseinää pitkin  
(Katso kuva 9 ). Savupiippun on aina oltava eristetty, tai sen 
tulee olla tehty tiilestä tai harkoista. Savupiippu ja savuputki on 
oltava eristetty sen kulkiessa rakenteiden läpi. 
 
Älä käytä 90 asteen mutkia savupiipussa (Katso kuva 8). Tämä 
saattaa nopeasti tukkiintua ja aiheuttaa ongelmia vedolle. 
 
Kysy ohjeita paikalliselta palotarkastajalta. 
 

Kuva 10  
 
 

Savupiippuun voidaan myös asentaa sisäpiippu (Katso kuva 
10). Tämä on hyvä toteuttaa, jos olemassa oleva piippu on 
huonossa kunnossa. Myös hyväkuntoiseen tiilipiippuun on hyvä 
asentaa sisäpiippu. Tämä suojaa piipun mahdolliselta 
kondensiovedeltä.   
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Tällainen asennus (Katso kuva 11) tarvitsee vaakatasossa menevän savuputken, jotta takka voidaan liittää olemassaolevaan 
hormiin. Huomaa kuvassa mainitut vähimmäiskallistukset piippuun jäävän tuhkan vähentämiseksi. T-osa tarkistuskupilla on 
asennettu piipun alaosaan. Älä asenna 90° mutkaa he ti takan jälkeen. Tämä saattaa kerätä tuhkaa ja aiheuttaa veto-ongelmia.  
Älä käytä minkäänlaista verkkoa savuputken tai savu piipun päässä. Tämä voi häiritä takan toimintoja. K äytä tiiviitä 
savuputkia silikonitiivisteellä.  
 
 
5.3. Putkien kytkentä 
 
5.3.1. Avoin paisuntasäiliö – ohjeita 
 
UNI 10412-2 (2006) standardin mukaan (käytetään Italiassa), järjestelmiin jossa on avoin paisuntasäiliö, on asennettava:  
• Avoin paisuntasäiliö  
• Ylivuotoputki  
• Syöttöputki  
• Termostaatti kiertovedelle (ei luonnollisella kierrolla)  
• Kiertovesijärjestelmä (ei luonnollisella kierrolla varustetut järjestelmät)  
• Hälytysäänen aktivointilaite  
• Hälytysääni  
• Lämpötilamittari 
• Painemittari  

Kuva 11  
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• Automaattinen lämpötilaa valvova katkaisija (katkaisutermostaatti) 
5.3.2. Suljettu paisuntasäiliö – ohjeita 
 
UNI 10412-2 (2006) standardin mukaan (käytetään Italiassa), järjestelmiin jossa on suljettu paisuntasäiliö, on asennettava: 
• Varoventtiili  
• Termostaatti kiertovedelle 
• Hälytysäänen aktivoiva termostaatti  
• Hälytysääni  
• Lämpötilamittari  
• Painemittari  
• Automaattinen lämpötilaa säätävä kytkin  
• Automaattinen lämpötilaa valvova katkaisija (katkaisutermostaatti)  
• Kiertovesijärjestelmä  
• Paisuntajärjestelmä  
• Turvajärjestelmä termisellä varoventtiilillä (automaattinen), jos järjestelmään ei ole asennettu automaattista 
lämpötilansäätöjärjestelmää.  
 
Automaattisella polttoaineensyötöllä varustetut lämmityslaitteet tulee varustaa syöttöä katkaisevalla termostaatilla tai valmistajan 
toimittamalla jäähdytyskierrolla, jota aktivoi terminen varoventtiili. Tämä takaa, ettei standarin määrittämä ylälämpötilaraja ylity. 
Yhteys syöttöyksikön ja venttiilin välillä tulee asentaa ilman jatko-osia. Jäähdytyskierron menoveden paine pitää olla vähintään 1,5 
baaria. 
 
5.3.3 Putkiasennuksen ohjeita 
 
Vesikiertotakka voidaan liittää järjestelmään, kun takka on sijoitettu paikalleen ja savuputket on liitetty savupiippuun. Varmista että 
venttiili (1), joka löytyy ylhäältä vesikiertotakan oikealta puolelta (katso kuvat 12 ja 13), on kiinni kuvan näyttämällä tavalla kun 
vesisäiliötä täytetään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asenna putket pellettitakkaan kuvien 14 ja 14.1 osoittamalla tavalla. Nosta järjestelmän paine1,0 -2,5 baariin (jos järjestelmässä on 
avoin paisuntasäiliö, valtuutetun asentajan tulee muuttaa pellettitakan asetuksia asentajan valikosta). 
Täytön jälkeen pellettitakka tulee ilmata. Ilmauksen voi tehdä takan omasta venttiilistä tai lämmitysjärjestelmän muista 
ilmauspaikoista. Pellettitakan saattaa joutua ilmaamaan useita kertoja käynnistyksen jälkeen, koska ilmakuplia usein kerääntyy 
pellettitakan vesivaipan yläosaan.  
 
Varmista, etteivät pellettitakan sähköiset osat kas tu ilmaamisen yhteudessä! Älä käynnistä 
pellettitakkaa, jos ne kastuvat! Kuivaa sähköinen e molevy hiustenkuivaajalla.  
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 12                                    Kuva 13  
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5.3.4. Putkitusesimerkkejä 
 
Selitys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.5 Vesikiertoinen pellettitakka käyttövesikieruk alla 
Tämä kuva on ainoastaan karkea luonnos. 
Asennuksen tulee suorittaa valtuutettu putkimies. 
Paineenrajoittaja (10 litraa/min) on asennettava varmistamaan, että lämmönvaihdin toimii oikealla tavalla ja käyttövettä voidaan 
valmistaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.3.6. Vesikiertoinen pellettitakka sähkövaraajalla  

Kuva 14        Genova - Pisa      Kuva 14.1  Venezia - Amalfi        

 

RA : Patterit 
AL : Käyttöveden syöttö 
MI : Pellettitakan jakoputki 
RI : Pellettitakan paluuputki 
V1 : Ulkoinen venttiili 
V2 : Paluuventtiili 
V : Palloventtiili 
 

CI : Jakotukki 
VM : Sekoitusventtiili 
ACS : Kuuma käyttövesi 
T : Termostaatti 120°C asti 
M : Radiaalinen painemittari skaala 0 - 4 bar 
SP : Levylämmönvahdin 
RP : Paineenrajoittaja 
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Tämä kuva on ainoastaan karkea luonnos. Asennuksen tulee suorittaa valtuutettu putkimies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.7. Vesikiertoinen pellettitakka varaajalla 
 
Tämä kuva on ainoastaan karkea luonnos. Asennuksen tulee suorittaa valtuutettu putkimies. 
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6. Valikkotoiminnot ja ohjauspaneeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1 : painike jolla vähennetään takan käyttämää tehoa 
P2 : painike jolla lisätään takan käyttämää tehoa 
P3 : Käynnistys-/sammutus-painike  
P4 : painike jolla lasketaan huonetermostaattiin asetettua lämpötilaa  
P5 : painike jolla nostetaan huonetermostaattiin asetettua lämpötilaa  
P6 : painike jolla lasketaan kattilaveden lämpötilaa  
P7 : painike jolla nostetaan kattilaveden lämpötilaa 
 
6.1. Valikot 
 
Vesikiertoiset pellettitakat on varustettu useilla toiminnoilla, joita voidaan käyttää tokkojen omien valikoiden kautta. Jotkin valikoista 
ovat käyttäjän käytettävissä, ja toiset on suojattu salasanalla, ja ne ovat vain asentajan tai teknillisen asiantuntijan käytettävissä. 
 
• CLOCK SET Valikko  (ASETA KELLO)  
• TIME SET Valikko  (ASETA AJASTIN) 
• LANGUAGE Valikko  (KIELI) 
• STOVE STATUS Valikko  (TAKAN TILA) 
• WORKING HOURS Valikko   (AJOTUNNIT) 
• SEE CALIBRATIONS Valikko   (KATSO ASETUKSIA)  
• DATABASE Valikko (salasanalla suojattu)  (TIETOPANKKI)  
• TIME CANCELLATION Valikko (salasanalla suojattu)  (AJOTUNNIT NOLLAUS) 
• FACTORY CALIBRATIONS (salasanalla suojattu)   (TEHDASASETUKSET) 
 
6.1.1. Päivä ja kello 
 
Etene seuraavalla tavalla:  
1. Käännä pellettitakan virta päälle takan takana olevasta katkaisijasta.  
2. Näytöllä näkyy teksti FINAL CLEANING ja hetken päästä OFF.  
3. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. Paina P6 edetäksesi asetuksiin.  
4. Teksti UT01 CLOCK DAY  ja jokin viikonpäivä (DAY1 - DAY7 ) ilmestyy näytölle. Aseta oikea päivä painikkeilla P4 ja P5, paina 
P6 kun haluat hyväksyä asetuksen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Day 1 Maanantai 
Day 2 Tiistai 
Day 3 Keskiviikko 
Day 4 Torstai 
Day 5 Perjantai 
Day 6 Lauantai 
Day 7 Sunnuntai 
OFF Estetty 
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Jos OFF valitaan päiväasetukseksi, ajastin-termosta atti on poissa käytöstä 
5. Teksti UT02 CLOCK TIME ilmestyy näytölle yhdessä kellonajan kanssa: Aseta oikea aika painikkeilla P4 ja P5, paina P6 kun 
haluat hyväksyä asetuksen. 
6. Teksti UT03 CLOCK MINUTES ilmestyy näytölle: Aseta oikea aika painikkeilla P4 ja P5, paina P6 kun haluat hyväksyä 
asetuksen. 
7. Paina nopealla painalluksella P3 palataksesi päävalikkoon. 
 
6.1.2. Kieli 
 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Kytke takan sähkönsyöttö päälle tai pois päältä käyttämällä pääkytkintä takan takana. 
2. Näytöllä lukee ensin CLEANING FINAL ja sitten OFF 
3. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
4. Paina P4 kaksi kertaa: Teksti LANGUAGE MENU näkyy näytöllä. 
5. Mene valikon sisään painamalla P6: valittu kieli näkyy näytöllä. 
6. Valitse haluttu kieli painikkeilla P4 ja P5. Vahvista asetus painamalla P6. 
7. Paina P3 palataksesi ajonäytölle. 
Valitse jonkun seuraavista kielistä: 

- ITALIA 
- RANSKA 
- ENGLANTI 
- SAKSA 
- TANSKA 
- PUOLA 

 
Tarjolla olevat kielet ovat riippuvaisia MIKROSIRUN  versiosta.  
 
6.1.3. Takan tila 
 
Tässä valikossa on mahdollista tarkistaa vesikiertoisen pellettitakan toimintojen osalta tärkeimmät osa-alueet. On myös mahdollista 
tarkistaa takan ajon kannalta tärkeitä parametrejä. 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 kolme kertaa: Teksti STOVE STATUS MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy seuraava teksti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4. Ajotunnit 
 
Ajotunnit-valikossa näkyy kuinka monta tuntia takka on ollut käynnissä. Joissain tapauksissa ajotunteja ei ole nollattu, ja silloin 
näytöllä saatta näkyä lukuja kuten 5000/15000/25000. Asentaja nollaa nämä numerot kun takkaa otetaan käyttöön. Jos uudessa 
takassa näkyy suuria lukemia, se ei tarkoita, että takka on ollut käytössä, vaan kysymyksessä on Ecoteckin tarkastuskäynnistyksen 
yhteydessä ohjelmistoon jäänyt luku. 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
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2. Paina P4 neljä kertaa: Teksti OPERATING HOURS MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy valittu valikko 
6.1.5. Katso asetukset 
 
Tässä valikossa voit tarkistaa takan asetuksia. Myös asentaja voi tarvittaessa tarkistaa takan asetuksia tästä valikosta.  
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 viisi kertaa: Teksti SEE CALIBRATIONS MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy valittu valikko. 
 
6.1.6. Ajastin-termostaatti 
 
Ajastin-termostaatiin voit asettaa kaksi toisistaan riippumatonta ajankohtaa, jolloin takka on päällä. Näitä ajankohtia voit jälkeenpäin 
aktivoida haluamillesi viikonpäiville (PROGRAM 1 ja PROGRAM 2). 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 yhden kerran: Teksti TIME SET MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy valittu valikko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Näytölle ilmestyy parametrit UT05 – PR40, alkaen parametristä UT05. Jokaisella parametrillä on oma asetusarvonsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT05 Tämä parametri määrää milloin OHJELMA 1 alkaa (PROGRAM 1).  
UT06 Tämä parametri määrää milloin OHJELMA 1 loppuu (PROGRAM 1).(vähintään 60 min UT05:n jälkeen)  
UT07 Tämä parametri määrää minä viikonpäivinä OHJELMA 1 on  
Etene seuraavalla tavalla: 
Aseta haluttu päivä (päivät ovat day1, day2,...) painikkeella P5 ja valitse painikkeella P4, jos ajastin-termostaatti on päällä tai pois 
päältä (ON – OFF). Jos valitaan OFF, ohjelma ei ole käytössä kyseisenä päivänä. Ajastin-termostaatti on käytössä sinä päivänä jos 
valitaan ON.  
 
 
 
 

 

Jos tämä musta palkki ei näy näytöllä kellomerkin vieressä, ajastin-termostaatin ohjelmointi ei ole mahdollista. 
Aseta takan ohjaukseen oikea päivä. Päiväasetus ei saa olla OFF-tilassa (katso 6.1.1. Päivä ja kello). 

Parametri Selitys Mahdolliset arvot 
UT05 KÄYNNISTÄ OHJELMA 1 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT06 PYSÄYTÄ OHJELMA 1 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT07 PÄIVÄT KÄYNNISSÄ 1 Päällä/Pois päältä päiville 1 - 7 
Pr36 OHJELMA 1 TEHO 1 - 5 
UT09 KÄYNNISTÄ OHJELMA 2 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT10 PYSÄYTÄ OHJELMA 2 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT11 PÄIVÄT KÄYNNISSÄ 2 Päällä/Pois päältä päiville 1 - 7 
Pr40 OHJELMA 2 TEHO 1 - 5 
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PR36 Parametri näyttää käytössä olevan tehotason kun PROGRAM 1 (OHJELMA 1) on päällä. 
UT09 Tämä parametri määrää, milloin PROGRAM 2 (OHJELMA 2) käynnistyy.  
UT10 Tämä parametri määrää, milloin PROGRAM 2 (OHJELMA 2) sammuu (tulee olla vähintään 60 minuuttia UT09:n jälkeen)  
UT011 Tämä parametri määrää, minä päivinä PROGRAM 2 (OHJELMA 2) on päällä.  
UT040 Tämä parametri näyttää käytössä olevan tehotason, kun PROGRAM 2 (OHJELMA 2) on päällä. 
 
 
ESIMERKKI 
 
Haluamme takan syttyvän klo 06:00 ja sammuvan klo 08:30 (OHJELMA 1) ja haluamme takan syttyvän uudestaan klo 16:00 ja 
sammuvan uudestaan klo 22:00 (OHJELMA 2). Ohjelmointi tapahtuu seuraavalla tavalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tämän jälkeen on päätettävä päivät, joina edellä oh jelmoidut parametrit ovat käytössä. Oletetaan, että  PROGRAM 1 
(OHJELMA 1) on käytössä maanantaisin ja keskiviikko isin, ja muina päivinä poissa käytöstä. Ohjelmointi  tapahtuu 
seuraavalla tavalla: 

Kuva 21  

 

Kuva 22  

 

Kuva 23  

 

Hae vasemmalla näkyvät tiedot näytölle 
jaksossa 6.5.2 selitetyllä tavalla. Aseta 
syttymisaika PROGRAM 1:lle (OHJELMA 1) 
painikkeilla P4 ja P5. Hyväksy asetus 
painamalla P6 ja jatka parametrille UT06. 
(palaa taaksepäin painamalla P7). 

Aseta sammumisaika PROGRAM 1:lle 
(OHJELMA 1) painikkeilla P4 ja P5. Hyväksy 
asetus painamalla P6 ja jatka parametrille 
UT07. (palaa taaksepäin painamalla P7). 
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Esimerkimme mukaan takan asetukset ovat nyt seuraav at: 
 
 
 
 
 
 
Tämän jälkeen asetamme käytettävän tehon PROGRAM 1: lle. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Näytön merkkien ja hälytyksien selitys 
 
 7.1. Merkit 
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Aseta päivät, jolloin haluat PROGRAM 1 
(OHJELMA 1) olevan päällä ja pois päältä 
painikkeella P5. Muuta päivän ON/OFF-asetus 
painamalla P4 (ON=PÄÄLLÄ, OFF=POIS 
PÄÄLTÄ). Toista tämä jokaiselle viikonpäivälle.  

  day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 day 6 day 7 
  maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 
PROGRAM 1 UT07 ON1 OFF2 ON3 OFF4 OFF5 OFF6 OFF7 
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Aseta haluttu teho PROGRAM 
1:lle painikkeilla P4 ja P5. 
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Merkki     Selitys           
 
 
   Ajastin-termostaatti päällä    

   Sytytysvastus päällä     

   Kattilaveden lämpötila matalampi kuin asetettu lämpötila 

   Pumppu päällä     

   Talviasetus päällä (aina)    

   Kolmitieventtiili ohjattu lämmittämään käyttöveden (Genova) 

   Kolmitieventtiili ohjattu lämmittämään lämmityspiiriä  

   Väärä vedenpaine     
         

 
Näytölle merkin viereen syttyy musta palkki, kun to iminto on käytössä tai hälyttää (vedenpaine). 
 
8. Käyttäjätoiminnot 
 
8.1. Lämmitystehon säätäminen 
Lämmitystehoa säädetään painamlla ensin P1 jotta valikko aukeaa, ja sitten käyttämällä painikkeita P1 ja P2 viidessä 
tehoaskeleessa (1 = min, 5 = max). Valittu tehoaskel näkyy kuvanäytöllä. Ecoteck suosittelee että takkaa ajetaan tehoaskeleella 5, 
jotta takan asetettu vesilämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen takka menee säästöajoon (MODUL WORK) 
ja pelletinkulutus on mahdollisimman pieni. Tehoaskelta ei voida säätää MODUL WORK-vaiheessa. 
 
 
8.2. Huonelämpötilan asetusarvon säätäminen 
 
8.2.1. Huonelämpötilan mukainen lämmittäminen  
Takka voidaan ohjelmoida käyttäytymään kahdella eri tavalla, kun huonetermostaatti on käytössä: 

- takan mukana tuleva huonelämpötila-anturi on käytössä 
- ulkoinen termostaatti asennetaan ohjaamaan takkaa 

 
Huonelämpötila-anturi käytössä 
Huonelämpötila-anturin mittaama lämpötila näkyy takan näytöllä (katso kuva 26). Takan termostaattiin asetettu lämpötila (haluttu 
huonelämpötila) saadaan näkyville painamalla ensin P4, jotta valikko aukeaa. Haluttua huonelämpötilaa voidaan muuttaa 
painamalla painikkeita P4 ja P5. Kun asetettu huonelämpötila saavutetaan, takka menee säästöajoon (MODUL WORK), ja 
lämmöntarpeen lisääntyessä takka menee taas ajovaiheeseen (WORK).  
 
Ulkoinen termostaatti käytössä  
Jos käytössä on ulkoinen termostatti, oikein kytkettynä emolevyyn kuten sähkökaaviossa näytetään, teksti T ON näkyy näytöllä 
huonelämpötilan sijasta. Huonelämpötilaa muutetaan nyt ulkoisella termostaatilla. Kun ulkoisen termostaatin näytöllä näkyvä 
lämpötila on saavutettu, teksti MODUL WORK ilmestyy näytölle ja takka lopettaa talon lämmittämisen (kiertovesipumppu pysähtyy).  
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Ulkoinen termostaatti 
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8.3 Takan vedenlämpötilan säätäminen 
 
Takan vedenlämpötilaa säädetään painamlla ensin P6, jotta valikko aukeaa. Asetusarvoa säädetään painamalla painikkeita P6 ja 
P7. 
 
8.4 Pelletti-ilma-sekoituksen säätäminen 
 
Pelletti-ilma-asetukset mahdollistavat savukaasupuhaltimen  ja pellettisyöttöruuvin nopeuden säätämisen. Tällä voidaan säätää 
polttoa vedon ja pelletin laadun mukaan. Voidaksesi muuttaa näitä asetuksia, paina P6 ja P7 yhtä aikaa, kunnes ’PELLET’ ja 
’SMOKE’ näkyy kuvanäytöllä, käytä sitten P6 ja P7 säätääksesi savukaasupuhallinta ja P4 ja P5 säätääksesi pelletinsyöttöä. 
Parametrien asteikko: (-5) – (+5). Arvot jakautuvat seuraavasti: 

 
 
 
 
�
�

 
8.5 Polttomaljan mekaaninen puhdistus 
 
Automaattinen polttomaljan puhdistus ja puhaltimien puhdistusnopeudet aktivoidaan painamalla painiketta P2 kuuden (6) sekunnin 
ajan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvassa 28 näkyvä palkki vilkkuu kun polttomalja puhdistuu. Myös savukaasupuhallin pyörii puhdistusnopeudella. Polttomalja 
puhdistuu jokaisella kerralla, kun takka sammutetaan.   
 
 
8.6 Syöttöruuvin automaattinen täyttö 
 
Kun takka on uusi, syöttöruuvi on tyhjä. Se täytetään automaattisesti seuraavalla tavalla: 

1. Kytke sähköt päälle takan takana olevasta pääkytkimestä. 
2. FINAL CLEANING näkyy näytöllä muutaman minuutin ajan jonka jälkeen lukee OFF (vaihda tarvittaessa kieli, katso 6.1.2.) 
3. Paina P4 kahden (2) sekunnin ajan. CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
4. Paina P4 neljä kertaa. Teksti STOVE STATUS MENU ilmestyy näytölle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvo Smoke (=savukaasut) 
0 – (-5) Pienentää savukaasupuhaltimen puhallusta 
0 Perusarvo savukaasupuhaltimelle 
0- (+5) Lisää savukaasupuhaltimen puhallusta 

Arvo Pellet (=pelletti) 
0 – (-5) Pienentää pelletinsyöttöä 
0 Perusarvo pelletinsyötölle 
0- (+5) Lisää pelletinsyöttöä 
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Paina P7 täyttääksesi syöttöruuvin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toista toimenpide useita kertoja kunnes pellettiä tippuu polttomaljaan. 
Tämän toimenpiteen voi suorittaa vain, jos takka on  pois päältä (OFF-tilassa)! 
 
8.7. Takan sytytys 
 
Ennen kuin käynnistät takan, suorita seuraavat toimenpiteet: 

1. Liitä sähköjohto takkaan (takan taakse) ja pistorasiaan 
2. Kytke virrat päälle takan pääkytkimestä (asentoon 1) 
3. Tarkista, että savuputket on liitetty takan ja hormin välille 
4. Varmista, että takan on asentanut pätevä asentaja ja että takka on täytetty vedellä ja ilmattu osiossa 5.3.3. mainitulla 

tavalla. 
5. Täytä pellettisäiliö 6 tai 8 mm:n pelleteillä (katso kuva 2). 
6. Täytä pellettiruuvia osiossa 8.6. mainitulla tavalla (vain ensimmäisellä sytytyskerralla, tai mikäli pellettisäiliö ja ruuvi ovat 

tyhjentyneet käytön aikana). 
7. Paina painiketta P3 kolmen (3) sekunnin ajan. 

 
Tämän jälkeen takka suorittaa sytytysvaiheen. Seuraavat viestit ilmestyvät näytölle: 

- ON (päällä) 
- LOAD PELLET (syöttää pellettiä) 
- WAITING FLAME (odottaa liekkiä) 
- WORK (ajossa) 

 
Kun takka on ajossa (WORK), tarkista seuraavat ajoparametrit: 

- Lämmitysteho , katso osio 8.1. 
- Huonelämpötila , katso osio 8.2. 
- Takan vedenlämpötila , katso osio 8.3. 
- Pellettin ja ilman sekoitussuhde , katso osio 8.4. 
- Polttomaljan mekaaninen puhdistus , katso osio 8.5. 

 
8.8 Modulointi (säästöajo) 
 
Ajon aikana takka pyrkii lämmittämään takan veden asetettuun arvoon tai huoneen lämpötilan asetettuun arvoon asti. Kun 
jompikumpi näistä toteutuu, takka menee modulointiajoon (MODUL WORK). Pellettikulutus on nyt pienimmillään.  

- Jos takka saavuttaa astetun huonelämpötilan, takka menee modulointiajoon ja kiertovesipumppu lakkaa 
syöttämästä lämpöä lämmitysverkostoon. 

- Jos takan veden asetettu lämpötila saavutetaan, takka menee modulointiajoon mutta kiertovesipumppu jatkaa 
lämpimän veden syöttämistä lämmitysverkostoon, koska asetettua huonelämpötilaa ei ole vielä saavutettu. 
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9. Hälytykset 
 
Jos takka ei toimi toivotulla tavalla, takan ohjaus huomaa nämä puutteet ja antaa hälytyksen näytölle. Seuraavat hälytykset ovat 
käytössä: 

- SMOKE PROBE ALARM (savukaasujen lämpötila-anturi) 
Hälyttää, jos anturi on viallinen tai jos ohjaus ei tunnista sitä. Soita asennusliikkeelle ja pyydä apua. 

- HOT SMOKE ALARM (Kuumat savukaasut) 
Hälyttää, jos savukaasujen lämpötila-anturi mittaa lämpötilan, joka ylittää 280°C:n. Sammuta takka ja käynnistä 
uudestaan. Jos takka hälyttää uudestaan samasta viasta, soita asennusliikkeeseen ja pyydä apua. 

- NO IGNITION ALARM (Takka ei syty) 
Hälyttää, jos polttomaljassa ei ole liekkiä 18 minuutin jälkeen käynnistyksestä, tai jos takka ei saavuta riittävän 
korkeaa lämpötilaa jotta se voisi edetä liekin vakauttamisvaiheeseen 18 minuutin sisällä. Sammuta takka, 
puhdista polttomalja ja käynnistä uudestaan. Tarkista että takka on puhdistettu käsikirjassa kerrotulla tavalla. Jos 
takka hälyttää uudestaan samasta viasta, soita asennusliikkeeseen ja pyydä apua. 

- NO PELLET ALARM (Pelletti loppu) 
Hälyttää, jos takka sammuu pelletin puutteen vuoksi. Täytä pellettisäiliö, suorita syöttöruuvin automaattinen täyttö 
(Katso osio 8.6.), tyhjennä polttomalja pelleteistä ja käynnistä takka uudestaan. 

- NO DRAFT ALARM (Ei vetoa) 
Hälyttää, jos savukanavan paineanturi mittaa ylipainetta. Tarkista, ettei savukanavassa ole tukoksia ja ettei ulkona  
ole kova tuuli. Sammuta takka ja käynnistä uudelleen. Jos takka hälyttää uudestaan samasta viasta, soita 
asennusliikkeeseen ja pyydä apua. 

- THERMAL RESET ALARM (Ylikuumenemissuoja) 
Hälyttää, jos pellettisäiliön ulkopuolelle kiinnitetty lämpötila-anturi mittaa hälytysrajan ylittävän lämpötilan. Kuittaa 
hälytys painamalla takan takana olevaa kuittauspainiketta (painike on muovihatun alla). Käynnistä takka 
uudestaan. Jos takka hälyttää uudestaan samasta viasta, soita asennusliikkeeseen ja pyydä apua. 

- WATER PRESSURE ALARM (Vedenpaine viallinen) 
Hälyttää, jos takan vedenpaine on liian matala tai korkea. Täytä lisää vettä järjestelmän täyttöventtiilistä, jos paine 
on liian matala.  Mikäli paine on liian korkea, päästä vähän vettä ulos järjestelmästä. Jos takka hälyttää uudestaan 
samasta viasta, soita asennusliikkeeseen ja pyydä apua. 

- BLACK OUT ALARM (Sähkökatko) 
Hälyttää, jos käynnin aikana tulee sähkökatkos. Kun sähkö palaa, takan näytöllä lukaa “BLACK OUT”. 
Savukaasupuhallin työskentelee täydellä vauhdilla ja syöttöruuvi on pois päältä. Kun savukaasujen lämpötila 
alittaa sytytyslämpötilakynnyksen, takka menee sytytysvaiheeseen ja on hetken päästä tulilla.  

- VENTILATION (Jäähdytys) 
Takka on jäähdytysvaiheessa ja sammuttamassa itseään. Tässä vaiheessa takkaa ei voi sytyttää, odota muutama 
minuutti, kunnes takan lämpötila on matalampi kuin pienin sallittu käyttölämpötila. 

  
 

JOKAINEN HÄLYTYS SAMMUTTAA TAKAN VÄLITTÖMÄSTI JA AU TOMAATTISESTI. 
 

10. Kaukosäädin 
 
Kaukosäädin käyttää 12 voltin paristoa, tyyppi 23AE. Paristo ei sisälly toimitukseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P1: Nostaa huonetermostaattiin asetettua lämpötila-arvoa (säätöalue 6°C -40°C). Asetettu lämpötila näkyy t akan näytöllä. 
P2: Laskee huonetermostaattiin asetettua lämpötila-arvoa (säätöalue 40°C -6°C). Asetettu lämpötila näkyy t akan näytöllä. 
P4: Nostaa takan lämmitytehoa seuraavalle tehoaskeleelle (säätöalue 1-5). Asetettu tehoaskel näkyy takan näytöllä. 
P5: Laskee takan lämmitytehoa edelliselle tehoaskeleelle (säätöalue 5-1). Asetettu tehoaskel näkyy takan näytöllä. 
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P1+P4: Paina painikkeita yhtä aikaa 2 sekunnin ajan sytyttääksesi tai sammuttaaksesi takan. Pystyt myös kuittaamaan hälytyksiä 
painamalla näitä painikkeita. 
11. Sähkökytkentäkaaviot 
11.1. Genovan ja Pisan sähkökytkentäkaavio 
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11.2. Venezian ja Amalfin sähkökytkentäkaavio 
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12. Puhdistus ja kunnossapito 
 
Ennen kuin suoritat puhdistus- ja kunnossapitotoimenpiteitä, tarkista seuraavat asiat: 

- Varmista, että takan kaikki pinnat ovat viileät. 
- Varmista, että tuhka on palanut loppuun. 
- Varmista, että takan pääkytkin on asennossa ”0”. 
- Varmista, että takan sähköpistoke on otettu irti pistorasiasta. 

 
HUOM! 
Seuraavat puhdistustoimenpiteet on suoritettava huo lellisesti! Jos toimenpiteitä ei suoriteta, se saat taa aiheuttaa ongelmia 
takan käyttämisessä. 
 
 
12.1. Pintojen puhdistus 
Käytä veteen tai saippuaan kastettu rätti maalattujen metallipintojen puhdistamiseen. Huomioi että tehokkaiden puhdistusaineiden 
tai ohenteiden käyttämistä vahingoittaa takan pintoja. 
 
12.2. Päivittäinen puhdistus  
Tarkista että polttomalja, jossa poltto tapahtuu, on puhdas ja että tuhkajäännökset eivät tuki polttomaljan reikiä. Ainoastaan tällä 
tavalla voidaan taata hyvä polttoprosessi ja välttää ylikuumenemista joka voi johtaa oven tai muiden maalattujen pintojen värin 
muuttumiseen tai hilseilyyn. Tuhka saattaa myöskin estää takan syttymisen. 
 
Ainoastaan puhdas polttomalja takaa pellettitakan vaivattoman käytön. Käytön aikana polttomaljaan voi muodostua päällysteitä, ja 
nämä pitää heti poistaa. Polttomaljan puhdistustarpeen voi arvioida silmämääräisesti, ja se pitää tarkistaa päivittäin, viimeistään 
pellettisäiliön täytön jälkeen. Puhdistusintervallien pituus on riippuvainen käytettävän pelletin laadusta.  
Tärkeää: Myös samassa pellettierässä voi olla laatueroja pellettien välillä, jotka aiheuttavat eroja poltossa, ja voi siten vaikuttaa 
polttomaljan puhdistusvälien pituuteen. 
 
Päivittäinen puhdistus varmistaa takassa hyvät palamisolosuhteet ja korkean hyötysuhteen, sekä estää vikojen syntymisen. 
 
HUOM! Puhdistusintervallien pituus on riippuvainen käytettävän pelletin laadusta ja miten paljon takka  
käytetään. Puhdistustoimenpiteitä voi joutua suorit tamaan jopa päivittäin. 
 
Genova/Pisa-nimiset vesikiertoiset pellettitakat ovat varustettu patentoidulla automaattisella puhdistusjärjestelmällä joka yleensä 
onnistuu pitäämään polttomaljan puhtaana. Polttomaljaa on kuitenkin tarkistettava ja puhdistustoimenpiteitä on suoritettava jos 
polttomaljassa on tuhkaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 33  

 
Patentti Nro VI2006A000288 (vain takoissa Genova ja  Pisa) 
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12.3. Genovan ja Pisan sisäosien selitykset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.4. Venezian ja Amalfin sisäosien selitykset 
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12.5. Genovan ja Pisan säännöllinen puhdistus (2-3 päivän välein poltosta ja pelletinlaadusta riippuen ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 
 
 

12.6. Venezian ja Amalfin säännöllinen puhdistus (2 -3 päivän välein poltosta ja pelletinlaadusta riipp uen) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ennen edellämainittujen puhdistustoimenpiteiden alo ittamista, puhdista takan konvektiopinnat vetämällä  
takan päällä olevista kahdesta nupista (katso kuva s. 31). Suorita tämä liike noin 3-4 kertaa kunnes n upit 
liikkuvat esteettömästi. 
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12.7. Lasin puhdistaminen 
 
Lasi pysyy pidempään puhtaana luukun yläreunasta lasia pitkin alas virtaavan kylmän ilmavirtauksen avulla, kun takka on ajossa. 
Tämä ilmavirtaus pitää tuhkan ja noen paremmin poissa lasista ja tuo sammalla toisioilmaa polttoon puhtaan polton 
varmistamiseksi. Muutaman tunnin ajon jälkeen lasiin alkaa kuitenkin muodostua harmaa kalvo. Kalvo tulee pyyhkiä pois ennen 
takan käynnistymistä. Lasi puhdistetaan takan ollessa kylmä puuvillarättiä, talouspaperia, sanomalehteä tai lasinpuhdistusliinaa 
käyttäen. Joskus lasi puhdistuu paremmin tuhkalla liotellulla rätillä tai paperilla. Tuhka hankaa lasiin muodostunutta kalvoa 
paremmin. 
 
HUOM! Älä käynnistä takkaa jos lasi on rikki!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vesikiertoinen pellettitakka on lämpöä tuottava lai te, joka käyttää kiinteää  polttoainetta , ja tämän takia sitä 
on huollettava erikoistuneen huoltajan toimesta väh intään kerran vuodessa, lämmityskauden alussa. 
Huollon tarkoitus on varmistaa kaikkien komponentti en täydellinen toimivuus. Ota yhteyttä 
asentajaasi/jälleenmyyjääsi ja tee tämän kanssa huo ltosopimus takan vuotuista kunnossapitoa varten.  
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