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M Johdanto

Me effectalla kiitAmme osoittamastanne luottamuksesta valitessanne pellettikattilaa. Effecta Complete on
suunniteltu antamaan teille maksimaalisen suorituskyvyn, mukavuuden ja laadun. Saadaksenne kaiken hyédyn
tuotteesta, pyydamme teitd noudattamaan tdman asennuskirjan suosituksia.

Toimituksen tarkistus

Tarkista, ettd kattila ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos kattila on vaurioitunut, on ilmoitettava
toimittajalle seitseman (7) paivéan kuluessa.

Turvallisuutenne

Jos huomaatte virheité tai puutteita tuotteissamme, on tarkead etté raportoitte siita heti jotta virhettd saadaan
korjattua mahdollisimman pian. Varmista etta kattila on puhdas palaavasta materiaalista niin etta palo ei

voi syttya. Harkitse ennen kuin kaytat viallista kattilaa. Huolimattomuudesta voi saada palovammoja.

Kayttaja
On kayttajan velvollisuus hoitaa kattilaa antamamme ohjeiden mukaan. Jos kayttaja laiminly® naita ohjeita,
kattilan tehokkuus ja elinik& heikkenee huomattavasti. Jos olet epavarma, ota yhteys jalleenmyyjaasi

Symbolit

Symbolit jotka ndkyy ohjeissa ovat tarkeita toiminnonkannaltai. Jos et noudata ohjeita, kattilan suorituskyky
voi heiketé eiké vastaa odotuksiasi.

M Jarjestelman tiedot

Asentaja:

Paivamaara:

Sahkoasentaja:
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M Takuu

Effectalla on kahden vuoden tuotetakuu toimitetusta tuotteesta. Tuotteella tarkoitetaan pellettipoltin
ohjausyksikkéineen ja oheislaitteineen, kaikki mita siihen on asennettu loppukatsastukseen mennesséa. Takuu on

voimassa ostopaivasta lahtien.
Ostopaivamaaran todentaa kuitti tai muu kauppakirja missa myyjan nimi nakyy. Tuotteen tulee asentaa koulutettu ja
hyvaksytty effecta-asentaja asennusohjeiden mukaisesti. Rakennelman testaa valtuutettu effecta asentaja,

joka my6s suorittaa loppukatsastuksen ennen kayttéonottoa. Taman todentaa valtuutettu effecta asentaja tayttamalla

asennustodistusta.

Takuu edellyttaa, etta:
-Alkuperainen asennustodistus on allekirjoitettu valtuutetulta effecta asentajalta.
-Paivamaaraa ja myyjaa voidaan vahvistaa.

-Tuote on asennettu, huollettu ja hoidettu kayttdohjeiden mukaisesti.

Takuu kattaa osia joilla on valmistusvika

Rajoitukset:

-Kuluvat osat ei kuulu takuuseen. Vaihdetuille osille takuu on voimassa kunnes alkuperainen takuuaika umpeutuu.
Takuu aika lasketaan tuotteen ostopaivasta lahtien.

-Kuluvien oien takuuaika on yksi (1) vuosi.

Yhden vuoden takuu koskee:

-Sytytysvastusta
-Tiivisteita
-Paloputkea

Poikkeustapaukset

Takuu ei korvaa jos tuote on mennyt rikki virheellisen kaytén takia, huolimattomuudesta tai asennusvirheesta.
Toimittaja ei myoskaan ole vastuussa ihmisten, eldinten tai esineiden aiheuttamista vaurioista, eika vaaranlaisen
kayton takia syntynet vauriot, johtuen siita ettei kayttdohjeita ole noudatettu maarayksien mukaisesti. Tama koskee

erityisesti varoitusohjeita.
Reklamaatio on tehtava heti kun vika huomataan. Effecta ei maksa korvausta ajasta jolloin tuotetta ei ole voitu
kayttdd. Takuu ei korvaa vaurioita jotka ovat syntyneet kuljetuksen/kasittelyn aikana.

Takuu ei kata vaurioita jotka ovat pakkasen, iimakehén hairiiden, palon, séhkojarjestelméan hairididen,
luonnonkatatrofien tai virheellisten huoltotoimien aiheuttamia.

Takuu vaatimukset

Takuupyynt6 suoritetaan jalleenmyyijélle. Laitetoimittaja ei ole vastuussa tuotteesta, joka on kaytetty tai muutettu
virheellisella tavalla.
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M Toiminnot

Polttimen mukana tuleva syottdéruuvi syottaa polttoainetta sailiésta polttimelle.

Ohjausyksikkd sisaltda mikroprosessori-ohjatun valvontaohjelma joka valvoo ja ohjaa polttoa. Lampétila-anturin
avulla poltin kdynnistyy ja sammuu automaattisesti kattilan lampétilan mukaan. Polttoaine syttyy sytytysvastuksen
vastuksen avulla. Kaynnistysprosessi on suunniteltu niin etta se antaa nopean ja melkein savuttoman sytytyksen.
Poltin kaynnistyy automaattisesti kun [Ampétila on laskenut asetettuun 1&htdlampdétilaan. Kattila toimii taydella
teholla kunnes asetettu lampdtila on saavutettu (esim. 80°C) jolloin se sammuu automaattisesti lyhyen
jAahdytysvaiheen jalkeen. Ohjausyksikon valvontaohjelma valvoo palon ja lampdétilan.

Sahkokatkoksen jalkeen poltin tutkii kaikki asiaan vaikuttavat tekijat ja polttimen ajo jatkuu kuten ennen sahko-
katkosta. Hairion sattuessa naytdssa nakyy virheilmoitus ja selitys mista hairié johtuu. Ohjauksessa on myos
varaajanlataustoiminto ja shunttiventtiiliohjaus.

M Toimituksen sisalto
Standardi toimitus

-Toiminta ja hoito-ohje (kayttéopas)

-Hoito-ohjeet (muovitettu A4)

-Muoviletku ruuvin ja pudotusputken valilla
-Supistuskappale (muoviletkun ja pudotusputken vélille)
-Letkunkiristimet 2kpl (muoviletkulle)

-Ripustushihna (pellettiruuville)

-USB-kaapeli

-Verkkokaapeli 2m

-Lampdtila-anturi (valkoinen)

-Savukaasuanturi (punainen)
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M Turvallisuustietoa

Ennen kuin pellettipoltin otetaan kayttddn, omistajan/muun kayttdjé tulee lukea kayttdohje huolellisesti ja my6s
ymmartaa taman siséllon. Tulee noudattaa ohjeita. Talldin varmistetaan etta poltin toimii moitteettomasti,
samalla kun onnettomuuksilta valtetaan. Virheellinen kaytté ja virheellisia asetukia voivat aiheuttaa henkil6- ja

omaisuusvahinkoa. Kattilahuoneen pitaa tayttaa paloturva vaatimukset; savupiippu, oheislaitteet, ja myo6s
paikallisten maarayksien mukaisesti.

Asennuksen suorittaa koulutettu asentaja, ohjeiden ja paikallisten maarayksien mukaisesti. Toiminnan
valvominen ja polttimen saataminen tekee valtuutettu effecta-asentaja. Paikalliseen nuohoojaan pitaa olla

yhteydesséa ennen asentamista. Ota varmuuden vuoksi myds yhteytta vakuutusyhtitosi, voit saada
enemman tietoa mahdollisista sdannoista.

Lain mukaan polttimen on oltava kytketty ulkoiseen ylikuumenemissuojaan. On ehdottomasti kiellettya

kytked poltinta suoraan seinan pistorasiaan. Valtuutettu sdhkdasentaja kytkee séhkét taman manuaalin
kytkentéakaavion mukaan.

Verkkojohto ja anturikaapeli ohjausyksikdssé ei saa koskettaa pintoihin, joiden lampdtila on yli 70°C.
Polttimen verkkoyhteys on oltava helposti katkaistavissa. Jos paakytkin puuttuu, verkkokaapeli
on oltava sellaisessa paikassa etta poltinta ei tarvitse siirtda ennen sahkdjen katkaistamista.

Polttimen ulkokuori on aina oltava asennettu kun poltin kytketdan sahkdverkkoon. Ennen puhdistusta ja
kunnossapitoa sinun tulee varmistaa etta virta on pois paaltd, ottamalla séhkdkaapelit irti. Huomaa etta
ulkoisen ohjausyksikon ohjauskeskus ei katkaise sahkda. On ehdottomasti kiellettya avata kattilan luukut
kun poltin kaynnistyy. Ovien avaaminen ajon aikana pitédé tehda varoen. Kaikenlainen hairid tai vaarinkaytto
voi aiheuttaa vaaratilanteita ja vapauttaa tavarantoimittajan vastuusta. Tama manuaali tulee sailyttaa ehjana

koko polttimen elinajan. Jos paivityksia tai muutoksia ilmenee, ne nakyvat effectan kotisivuilla, on kayttajan
vastuu uusia manuaalia.

On ehdottomasti kiellettya sivuttaa turvatoiminnot jotka ovat olemassa
| jotta poltin toimisi tarkoituksen mukaisesti.
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M Turvallisuusjarjestelmat

Pudotusputki ja letku

Pudotusputki estda tulen menoa polttoainesailédn. Pudotusputken ylempi osa on sulava muoviletku.
Letkua ei saa vaihtaa muuhun materiaaliin.

Ylikuumeneminen (95°C)

Keskeyttaa syottdjannitteen ruuville jos poltin ylikuumenee takapalosta. Ylikuumenemissuoja palautetaan
manuaalisesti Lampo6suojan palautuksen (sivu 19) mukaan. Ulkokuoren pitda olla asennettuna kun poltin on
kytketty sdhkdverkkoon.

Liekkivahti

Liekkivahti valvoo sytytyksen ja etta palo pysyy koko ajon aikana. Jos hyvéaksytty liekkivahtiarvo

puuttuu 120 sekuntia kauempaa, polttoaineen sy6tté loppuu. Poltin jadhtyy tuulettimen taydella teholla
kuusi (6) minuuttia ennen kuin se pysahtyy. Normaalissa pysahtymisessa poltin jaéhtyy neljan (4) minuutin
ajan jaéhdytysohjelmaan viimeksi hyvaksytysta liekkivahtiarvosta.

Sulake

Polttimessa on paésulake, joka sijaitsee piirikortissa. Keraaminen sulake 2A, @5x20 mm,
tyyppi T2AH-250V.

Sahkokatkos

Sahkokatkoksen jalkeen ohjaus muistaa jos poltin on tehnyt normaalin pysahdyksen ja menee silloin
lepotilaan. Jos poltin on kdynnissa sahkodkatkoksen aikana, se ajaa tuulettimen nelja minuuttia joka
polttaa polttimeen jaéneet pelletit. Taman jalkeen poltin kdynnistyy uudestaan.
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M Polttoaine

Puupelletti valmistetaan sahapurusta, joka on jadnnds polttopuun kasittelystéd. Puu sisaltéa ligniini nimistéa
ainetta joka antaa pelletille sen kiinteyden. Ei tarvitse kayttaa liimaa tai muita aineita saadakseen pelletin
koostumus. Markkinoilla on erilaisi pelletteja, joiden laatu riippuu puulaijien sekoituksesta. Pelletin halkaisija
vaihtelee 6 ja 8 mm valilla ja standardipituus 5-30 mm vaililla. Hyvan laadun pelletilla on tiheys 600kg/m3 ja
750kg/m3 valilla. Kosteuspitoisuus painoyksikkda kohti on 5% ja 9% valilla. Oljyn energiasisaltd on 9,9kWh/kg

ja polttopuu hyvésté laadusta n. 4,0kwh/kg. Vastaava arvo pelletille on 4,7-5,0kWh/kg. Jotta saavutettaisiin hyva
palaminen, pelletit tulee sailyttaa kuivassa ymparistdssa ja polttoaine tulee suojella lialta. Pelletit toimitetaan

16kg piensdkeissa, 500-1000kg suursékeissa tai irtotavarana.

Effecta Supra osaa kasitella useimmat erityyppiset pelletit, on kuitenkin suositeltava etta kayttdon otetaan 6 tai 8 mm.
Pelletti tulee olla ryhma 1 Ruotsin standardin mukaan SS187120. Tuhkan sulamislampétila (IT) tulee olla korkeampi

kuin 1300°C.

Hyva pelletti joka sisaltda vain vahan hienoainesta/purua ja on tasalaatuinen antaa paremman polttotuloksen
ja vahemman kayttohairioita. Tama vahentad ympariston kuormitusta. Huonompi pellettilaatu aiheuttaa kayttajalle
lisatoita, silla polttoputkea pitdd puhdistaa useammin ja lisétd manuaalista hoitoa.

7 - - - - I - I I - - I - - I - - - - - BN
( Ajoannosta pitaa tarkistaa pari kertaa vuodessa, ja aina pellettilaadun vaihdon yhteydessa. \
Jos poikkeama on enemman kuin 0,5kg/h asennus- ja takuutodistustiedoista,
N ajoannosta on saadettava. J
N— _ PR R _ R _ _ PR J— R PR J— _ PR JE— N _ _— _ —
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M Syottoruuvi

Syottéruuvi koostuu kierukasta joka pyorii putkessa. Polttimen ohjausyksikk® ohjaa moottorin ja sita
yhdistetdns polttimeen. Ruuvin tulo tulee avoimessa varastossa olla vahintaan 150mm etéisyydella
lahimmasté seindstd. Syottdruuvia taytyy kiinnittdd hyvin koska se pyrkii ruuvautumaan varastoon
Jos muu ruuvi kuin standardi ruuvi on kaytossa, se on kytkettava erillisen releen kautta, jos moottori
vetda enemman kuin 1.6 A.

Ennen ensimmaista kaynnistysta tai silloin kun pelletti on ajettu loppuun, ruuvi on taytettava. Irrota pudotus-
letku pudotusputkesta ja aseta ampari sen alle. Ohjausyksikdssa on toiminto, tayté ruuvi, jossa ruuvi on aktiivinen
15 minuutin ajan.

1 Pellettisailio

2 Ripustus

3 Ruuvimoottori

4 Pudotusletku

—_—_—— = = = = = = = — = — — — — — — — =
( Toimiessa suurimmalla teholla sydttéruuvin moottori voi saavuttaa 70°C pintalampétilan 1

ylikuumenemissuoja varmistaa ettei moottori vahingoitu vaikka se lampenee. Kiertava
kierukka saattaa aiheuttaa henkildvahinkoja. Riippuen jokaisesta yksittiisesta asennuksesta |
| Vvoi tarvita turvakytkimet ja/tai hatapysaytyksen ja suojaritilan. Asennettuja turvatoimintoja ei

saa kytkea pois paalta. |

N J

| f mik& on taysin normaalia mutta sité ei saa peittda palavalla materiaalilla. Sisaédnrakennettu |
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M Kattilan hallinta

Palotila

Effecta pellettipoltinta voi asentaa ldhes jokaiseen nykyiseen kattilaan. Kattilan ja polttimen tehoalueet on
oltava keskendan sopivat. Polttokammion on oltava niin iso ettei liekki kosketa vesijaahdytteisia seinia.
Siirtyminen palotilasta konvektio-osaan on oltava suunniteltu siten, etta liekki ei kdanny takaisin kohti
poltinta. Hormi on oltava helppo nuohota ja suunniteltu siten ettei se tayty tuhkalla. Palotilan on oltava 50
litraa, polttimen etup&aan ja palotilan seinan valilla on oltava 300 mm. Mitta palotilan pohjaan ja lammon-
tarve maaraa kuinka usein sinun tulee tyhjentaa tuhkat. Viikon pituisen talvilammityksen tuhkalle on oltava
tilaa. Kysy jalleenmyyjaltasi mita koskee juuri sinua.

Sahkoévastus

Aseta sahkovastuksen kaynnistyslampotila. S&hkovastus on hyva olla héiridtilanteissa tai jos pelletit loppuu
varastosta. Aseta pysahdyslampétilaa 5°C alempi lamp6tila.

Tuhkanpoisto

Sinun pitdé saada kasitys siitd, kuinka usein sinun tulee puhdistaa kattilasi. Jos olet asentanut polttimen jossa
on puhdistus, sinun ei tarvitse puhdistaa sita yhta usein kuin kattilaa. Tehokkuuden maksimoimiseksi sinun tulee
pitdd savukaasun lampédtilaa alimmalla tasolla ja puhdistaa usein.

Shunttiohjaus

Suosittelemme, ettd jokaisessa lammityskattilassa tulee olla shunttiohjaus. Jos teiltd I6ytyy sellainen, varmistakaa
ettd se toimii. Muutoin suosittelemme etta tdydennatte polttimen ohjausyksikkdn moottorilla. Aseta haluamasi

aseta haluamasi sisalampotila. Aseta lampétila kdantamalla mukaan toimitettua huoneanturia. Anturissa ei ole lamp6-
asteikkoa, arvot muutetaan ohjauspaneelilla. Aseta anturia avoimeen paikkaan talossa, jossa se ei héiriinny

muista lammonléhteista kuten esim. lampusta tai uunista. Saadakseen oikea lampétila eri huoneisiin, se voi vaatia
lampdpattereiden termostaattien virittamista.
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M Edellytykset

Ennen pellettipolttimen kokoonpanoa/asennusta asentajan on tarkistettava etté olosuhteet ovat oikeat
moitteettomalle asennukselle. Tarpeen tullessa hénen tulee informoida tarvittavat parannukset asennuksen

yhteydessa. Tassa jaksossa kuvataan yleisesti mitka asiat tulee ottaa huomioon hyvaksytyssa asennuksessa.

Rakennusilmoitusta tai jopa rakennuslupia vaaditaan uusien asennusten parissa, mutta my6s merkittéavien
tulipesien takia. Rakennuslautakunta tekee tulkintoja siitd, mika on merkittdva muutos, kuten siirtyminen

pellettiiammitykseen. Ottakaa yhteytta rakennuslautakuntaan ja kysykaa heilta mitka luvat ovat ajankohtaisia.

Asennuksen suorittaa valtuutettu asentaja, tai valtuutetun asentajan ohjeiden mukaan. Sahkbdasennukset
suorittaa sdhkopatevyytta omaava henkild. Koulutettu asentaja katsastaa rakennelman ja myos kokeilee sita
kaytannossa. Asennuksen yhteydessa pitda ottaa yhteytta paikalliseen nuohoojaan.

e — — — — — — — — — — — — — — — — — — RN

( On kiellettya kytke& poltinta suoraan pistorasiaan. Lain mukaan poltin pitédé kytkea ulkoiseen 1
| ylikuumenemissuojaan manuaalisella palautuksella, sijoitettuna kattilaan. |

( J

-On asennettava niin ettd 230 V verkkojannite katkeaa kun poltinta vedetaan ulos palotilasta
-Luukku ja poltinliitantéd on oltava eristetty jotta palovammoilta véaltytaan

-Pellettiruuvia asennetaan niin ettéa vahingoilta valtytaan

-Laitteistossa on oltava vara-energialdhde (séhkd, puu tai 6ljy) jotta jarjestelméan haavoittuvuus
olisi mahdollisimman pieni.

-Jos piipussa on savupelti, se on aina oltava taysin auki
-Kaikki luukut ja savukaasuliitdnnat on oltava tiiviit

-Kattilahuoneessa on oltava avoin paloilmaventtiili, venttiilin avoin pinta-ala on oltava vahintaan
savupiipun poikkipinta-ala isompi

-Kuumailmakattila ei saa ottaa kuumaa ilmaa kattilahuoneesta
-Savukaasuanturia ei saa sijoittaa suoraan savuputkeen (katso sivu 34)
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M Kokoonpano

Paata mihin poltin sijoitetaan kattilassa. Ajattele sijaintia sivusuunnassa luukussa jotta se voidaan avata myos
kun poltin on asennettuna. Voi olla tarpeellista kdantaa luukkua (jos se on edes mahdollista) jotta luukkua

pystyttaisiin avaamaan kun poltin on asennettu.

Merkitse ja rejitd luukkua vaippaa varten. Lisaa kerros kattilakittid tai korkealampdtilaista silikonia vaipan
tiivistyspinnalle luukkua vasten. Asenna vaippaa M8 ruuvilla ja terdsmutterilla 8.8 laadusta (ei sisally
toimitukseen). Varmista etté vaipan lukkoruuville on vapaa paasy.

Asenna poltin asennusvaippaan. Se on tyonnettava niin syvélle ettéd vaipan kartio ohittaa siséisen tiivistykdyden.
Kiristé lukkoruuvilla, mutta &l& kirista liian kovaa. Vaippa voi epdmuodostua tai ruuvi irtoa jos sen kiristéa liian kovaa.

Laita kynnyslevy polttoputkeen ja asenna polttimen ulkokuori. Tarkista, etta kaikki luukut ja venttiilit ovat
tiiviisti kiinni, ettei sisdan paase ilmaa. Tarkista myds ettd mahdolliset savukaasuventtiilit ovat avoinna.
Tama on erityisen tarkeda jos savupiippu on kapea tai tuottaa huonoa vetoa syysta tai toisesta. Muuten

on riski etté savua tulee sisélle, varsinkin jos poltin ei ole viela saadetty oikein.

Savukaasuanturin asennus sivulla 34

7 - I - - I - - - I - - I - - I - - I -

( 3
Kattilanluukku, istukka ja vaippa polttimessa lampenee ajon aikana. Riittdmaton eristys voi

| johtaa palovammoihin. |

N J
N— _— _ _— —_ _ _ _— _ _ _— P _— _ _— _ _— _— _ —
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M Polttimen lapileikkauskuva

1. | Box sahko-kytkenta 7. Liekkivahti

2. | Polttoilmapuhallin 8. | Polttoputki

3. | Ylikuumenemissuojan suojapelti 9. Ulkovaippa

4. | Pudotusputki 10. | Konsoli sytytysvastus
5. Pellettijarrutin 11. | Paineilma liitin

6. Puhallinboksi

M Ohjaus

On sijoitettu joko erilliseen laatikkoon tai suoraan kompressorin boksiin. Ohjaus on tarkoitettu olla asennettu
seinaan tai viiledan osaan kattilassa. Poistamalla boksin takaosa paaset piirilevyyn kasiksi. Jos poistaa myos
etuosan saa esille prosessorin. Ohjaus kytketaan polttimeen erikoisliitinta kiinnittamalla. Liekkivahti, lampéotila- ja
savukaasu-anturit kytketéan pikaliittimien kautta polttimeen, kattilan vesivaippaan ja savuputkeen.
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M Asetukset

» Tayta ruuvi

Aloita aktivoimalla ruuvin painamalla "TAYTA RUUVI". Ruuvi on kdynnis&aa 15min. Laita ruuvin alle astia joka

keraa pelletit suoraan siihen. On tarkeaa etta pelletti on pakattu ruuviin polttimen saatamista. Voit siksi koputtaa
ruuvia kumivasaralla tai vastaavalla samalla kun taytat ruuvin.

» Puhallin

Puhaltimen nopeuden voit méaéarittda valikossa "PUHALLIN”. Nopeus on riippuvainen ajoannoksen suuruudesta.
Jotta hydtysuhde olisi paras mahdollinen, kaytéd savukaasumittaria joka mittaa O2 ja CO2. Suosittelemme CO2
pitoisuuden olevan 12%. Sinun tulee myds valita haluatko kayttaa poltinta pienteholla. Tama voi olla hyva

» Sytytysannos

Ruuvin syttt saattaa olla jarjestelman tarkein osa saadakseen hyvan polton ja toiminnan. Valitse

"SYTYTYSANNOS” . On tarke&da etta sytytysannos on oikea ja se tulee tarkistaa uusintakaynnilla. Sytytys-
annoksen suuruus on 2,5 dl. Lisda syo6ttdaikaa vahan jos sytytys epaonnistuu..

» Ajoannos

Ajoannoksen asetat painamalla "AJOANNOS". Punnitse pelletit jotka tulevat ruuvista ja saada polttimen
teho kaavan mukaan. Ala kayta enempéa tehoa kuin on tarvetta silla hyotysuhde saattaa huonontua.
Emme suosittele alle 5kW, poltin saattaa polttaa huonosti jos kaytat liilan pienta tehoa.

» Kayttdlampotila

Polttimen lampétilat asetat valikossa "KAYTTOLAMPOTILA”. Nama ovat lampotiloja, jotka kaynnistavat ja
pysayttavat polttimen. Klampdtilan ei pitaisi olla alle 75°C silla se voi aiheuttaa ongelmia kayttdveden-

tuotannossa.

» Huolto

Tassa asetat kuinka usein haluat puhdistaa poltinta paineilmalla. Myds tassa on tarkeaa ettd paineilmapuhdistus tapahtuu
niin usein kuin mahdollista, vdhentden manuaalista kunnossapitoa. Jos aani hairitsee, sité voi kompensoida
lisaamalla puhdistusiskuja joka puhdistuskerralla jos puhdistus on sammutettu disin. Asennat myds turvallisuusajan
polttimeen, maksimi ajoaika. Tama siksi etté ylikuumeneminen ei tapahtuisi. Jos haluat kaynnistdd/sammuttaa
polttimen ulkoisella ohjauksella, asetat sen myds taalla.

Ajoannokset laskettuna pellettien energiasisallon 4.8 [kWh/kg] mukaan.

Teho kW 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27.5 30
Polttoaineen syotto 2,6 3,1 3,7 4,1 4,7 52 5,7 6,25
kg/h
TllIfsrd a(ﬂii:t - - — — -
Jos vallitset "Ajoannoksen ajon”, ruuvi syottaa pienia eria pelletteja kuuden T //“'
minuutin ajan samalla tavalla kun se tekee ajossa. Punnitse pellettim&ara ! /
saadaksesi oikea teho. -

\
T \
1= L / )
[ /
2 Eab U BEU gl b0 ol Raly S0 BEU
. Testdos g ! & minuter
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M Valikot

Panntemperatur
Rokgastemperatur
Status: Paus
Flamma ___ %f

@ 13:17:44

Kattilalampotila
Savukaasulampétila

Tila: Tauko —_—
Liekki - %f —_

—_—

© 13:17:44

o /P Poltin

Puhallin
Ruuvinsyotto
Kayttolampatila
Shunttiohjaus
Tiedot

Huolto

Koeajo toiminnot

Paalla

VER:1.10

Asennus

Poltin

€D » puhaliin
Ruuvinsyotto
Kayttolampotila
Shunttiohjaus
Tiedot

Huolto

Koeajo toiminnot

Paalla

G » Puhallin téysteho
Puhallin
Pienteho

40%
12%
ei

Poltin

Puhallin

o » Ruuvinsyotté —
Kayttolampotila
Tiedot

Huolto

Koeajo toiminnot

Paalla )

__ — Takaisin valikkoon.

_  — Selaa, lisaa arvoa.

— Sisaan valikkoon

— Sisaan valikko/selaa, vahenna arvoa.

— Tamanhetkinen kattilalampdétila.

— — — Tamanhetkinen savukaasulampétila.

_

— — Nayttaa polttimen tila.

— Sytytys/Ajo/Alasajo/Tauko

— Nayttaa liekkiarvon
100%=Ajo 0%=Tauko.

— Poltin poissa tai paalla

Poltin menee pienteholle, 5°C ennen
pysahdyslampdétilaa. Jos tehontarve on
korkeampi kuin pientehotila, poltin lisd& tehoaan,
muuten se pysahtyy.
e
e

e
e

Ruuvin nopeusasetukset ajon ja
kaynnistyksen aikana

_
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M Valikot

16

— — Sytytysannoksen asetus.

P
> Ruuvinsysttd ~ _— — — Sytytyksen tukiannoksen asetus.
Sytytysannos 655 | — — Ajoannoksen asetus.
Tukiannos 10s //
Ajoannos 25%
Annos pienteho 10% o "0ois’-tilassa
Aja ajoannos ei ~_ ~
Aja syt.annos ei — | ~ ~ . Lo . .
Aja tukiannos ei | — =~ __ __ Koeajotoiminto eri annoksille
Tayta ruuvi ei
° - . Taytaruuvi asennuksessa. Kun toiminto
aktivoituu ruuvi on kdynnissa 15 min.
» Kayttolampotilat e e . e veps
- P _ —— — — Nayttaa tdmanhetkisen kattilalampdtilan.
Kattilalamp. t1 75°C —— — — Polttimen pysahdyslampdtila
~
> Stopp 85°C
Start 75°C— __ Polttimen kaynnistyslampdgtila
Varaajan valikko nakyy vasta kun
PiGyttolampdtilat anturit T2 ja T3 ovat kytketty.
> Kattilalamp. T1 70°C—| L ) o
Varaaja yla T2 55°C— — —— — —Nayttda tamanhetkiset lampdtilat.
Varaaja alaT3 65°C— _— — — Lampdtila jossa poltin kattila lopettaa
- varaajan lammityksen.
Stopp T3 i Varaajan maksimilampétila
Max T2 sc—| — ) potiia.
Start T2 55°C_|  Lampédtilajossa poltin ja latauspumppu
Max T1 90°C kdynnistyy lammittdmaan varaajan.
™~
Q T — — — Kattilan max.lampéatila.
Poltin paalla
Puhallin 40%
Ruuvinsy6ttd Shunttiohjaus varmistaa, etta saat tasaisen
Kayttslampétila — | T “huonelampdtilan. Voit tarkentaa haluttua
Shunttiohjaus™ lampatilaa kddntamalla saddinta talossa.
LIESI(:; Saat kulkunopeuden polttimen naytolle,
‘el et jota poltin pyrkii pitamaan.
> Comfort tila - _— — — —Lampdtila huoneessa jossa anturi sijaitsee.
Huonelampétila 20.0(182°C— | — — — —Huoneanturin asetettu lampdatila.
ﬂ\ﬂe}w'amp- - 50(10°C—| — — — —Menoveden lampétila.
arj.pumppu Kylla— v bl e e e seselens
VeI 6oC | T — __Jarj.pumppu paalla tai pois paalta.
~

— Lampdtila jossa moottorimenee kiinni, jotta
elementit eivat ylikuumenisi.
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M Valikot

AR

~

| —

VAN

|

/

Poltin Paalla
Puhallin 40%
Ruuvinsyotto
Kayttolampaotila T
Shunttiohjaus
o » Tiedot
Huolto
Koeajo toiminnot
o M Tiedot
9 Kaynnistyksia 10kpl
Ajoaika sytytsvastus 100h —
Ajoaika pelletti 100h
Puhdistukset kpl 130kpl—
» Nollaus info ei
> Halytykset 1l
G »WHalytyshistoria
. Epaonn. sytytys 1 0~
Epdonn. sytytys 2 0
Epdonn. sytytys 3 0
Stopp Kaynnistys 0 |
Stopp ajojakso 0
Poltin Paalla
Puhallin 40%
Ruuvinsyotto
Kayttolampotila e -
Shunttiohjaus ya
Tiedot .
» Huolto
Koeajo toiminnot
0 » Huolto S
» Puhallus alas =
Paalla 09:00
Pois 22:00 ~
Aikavali 2
Puhdistukset kpl 27
Puhdistustauko 40s—
Max. aika poltin 3h__
Ulkoinen ohjaus pois
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— Tiedot-valikossa voit nahda kuinka kauan
polttimen osat ovat olleet aktivoituna.
Voit my0ds ndahda halytykset.

— — Kaynnistyksien lukumaaran.

~

_— — — Sytytysvastuksen ajoaika.

—— — ~Nayttaa kuinka kauan poltin on ollut ajossa.

~ Kompressorilla tehdyt puhdistukset.
Aktivoi Halytykset niin naet mitka hairiot
— "~ ovat tapahtuneet.
_—  — — Nayttaa epdonnistuneiden sytytyksien maaran.
——— — —Pysahdyksien maara kunkin vaiheen aikana.

Huoltovalikossa voit asentaa ajan

— —  — paineilmapuhdistukselle, asettaa
paineilmaiskujen maaran ja turvallisuus-
ajan.

—— — — Puhdistus ennen tai jalkeen polton.

_—  — —Puhdistus sallittu alkaen.

—~— — — Puhdistus pois paalta alkaen.

_——  — — Kayntijaksoja puhdistuksien valilla.

—— — —Paineiskujen maara.

_— — — Aika ennen magneettiventtiilin avautumista.
Polttimen ajon enimmaisaika, jonka

- __ jalkeen tehdaan alasajoo ja jaahdytys 20min.
Polttimen k&aynnistys ja sammutus

~— — — ulkoisella valvonnalla.

Voit asettaa N/O tai N/C
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M Valikot
Poltin paalla . ) . . L
Puhallin 40% Koeajossa voit kokeilla polttimen eri toimintoja
Ruuvinsyotto liekkivahtia voit kokeilla valaisemalla sita esim.
Kayttélampdtila taskulampulla, puhallin aktivoituu automaattisesti
Shunttiohjaus e
ES$§> _ kokeilun aikana. Puhaltimen kokeilu on lyhennetty
° > Koeajo toiminnét o versio puhdistuksesta.
Poltin Paalla
Tuuletin 40% ) .
Ruuvinsyottd Asennusvalikko on polttimen asennusta
Kayttslampétila /| — — — varten, ainoastaan tarkoitettu asentajalle.
Shunttiohjaus
Tiedot /
Huolto /
Koeajo toiminn?t
o » Asennus
__ ___ Tarkista mahdollinen hehku.
P>Asennus — Svivt ¢ Ktivoit lon izlk
e — 0s ~ —— — Syttysvastus aktivoitu valon jalkeen.
Jalkiaika sytytys 20s —| _ —— — Puhaltimen teho ennen ajovaihetta.
Puhallin esiajo 20% = _——  — pyhaltimen ajoaika alasajossa.
Puhallus alas 120s — S halti iaika alasai
T 120s— | — Puhaltimen ramppiaika alasajossa.
» Liekkivahti Pienin sallittu arvo liekkivahdin
— —— — kaynnistyksessa
iekkivahti — . . . . .
> Raja start g% | ___ Pienin hyvéksytty arvo ajon aikana.
Raja ajo 40% | _ — — Sallittu aika alle raja arvon ennen kuin
Aika 120s — poltin sammuu
Aika alas 120s —_ _ _ Aikajolloin puhallin kay taydella

teholla

18  Kardonar - Osterbyntie 4 - 10620 Tammisaari - puh. 019 232 520 - www.kardonar.com - kardonar@kardonar.com



M Pudotusputken ylikuumeneminen

Seuraavan jakson ty6 vaatii ammattitaitosta henkil6a.

Ohjeet edellyttavat etta poltin on s&dhkéton.

Pudotusputkeen ylikuumenemissuojan palautus

Pudotusputken ylikuumenemissuoja laukeaa 95°C asteessa. Yleisin syy tdahan on etta polttimesta ei ole poistettu
tuhkaa, ja silloin palo on ylempané paloputkessa. Ylikuumenemissuoja voi laueta my6s séhkokatkoksen yhteydessa,
jos se on kaynnissa sahkokatkoksen aikana.

Ylikuumenemissuojan suojapelti Palautuspainike

Palautus:

-Irrota kaapeli polttimen verkkoliittimesta
-Poista suojapelti

-Paina ylikuumenemissuojan palautuspainiketta
-Asenna suojapelti ja ahkdkaapeli paikoilleen

e — — — — — — — — — — — — — — — — — — RN

Poltin on sammutettava verkkokaapelia irrottamalla ennen kuin suojapeltia poistetaan.

Muuten voi joutua kosketuksiin sahkdistettyjen osien kanssa.

Jos ylikuumenemissuoja laukeaa vaikka tuhkaa poistetaan kerran viikossa, se voi johtua huononlaatuisesta
polttoaineesta (korkea tuhkapitoisuus tai poikkeuksellinen tuhkan sulaus). Pitkid toimintajaksoja alhaisella
nopeudella polttopuhaltimella voi my6s olla syy ylikuumenemissuojan laukeamiseen, silla tama kohottaa lampo-
tilan heti polttoputken sisélla kun tuhka ei puhallu ulos polttoputkesta yhté helposti.

Ota yhteys asentajaasi jos tima on jatkuva ongelma.
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M Sytytysvastuksen vaihto

Katkaise polttimen jannite. Loysaa kahta ylintd kuoressa ja nosta se ylospain. Irrota polttimen
virtajohto, liekkivahdin kaapeli ja paineilmaletku mutterilla ilmaputkeen, jos sellainen on kytketty(1).

Irrota nelja siipimutteria(2) jotka pitavat polttimen vaipan paatylevya vastaan. Kallista poltinta ja
veda vinottain ylds/ taaksepdin niin ettéa pudotusputki irtoaa polttoputkesta.

Irrota sytytysvastuksen johdot terminaalista joka sijaitsee peltikannen alla haaroitusrasiassa(3).

Poista sytytysvastus polttimesta (kaksi ruuvia polttimen alapuolella 4), kuusiokoloavain (2.5)
Sytytysvastuksen kiinnitys otetaan pois (5) kuusiokoloavain (2.5) ja vastus vedetdan nelidputkesta.
Asenna uusi sytytysvastus nelidputkeen. Elementin eristys (Posliini) on oltava 1-2mm peltin ulkopuolella.

Varmista etta nelidputki on edelleen syvennyksessa peltikiinnikkeessa. Peltikieli on oltava putken
sisdpuolella, ja putken on oltava takaisintyénnetty niin ettéa se pohjaa. Asenna kuori ja veda ruuvit
kohtuullisella voimalla, niin ettd vastusta ei voi siirtdé edestakaisin.

Aseta sytytysyksikko polttimeen. Johdot vedetaan puhaltimen kaapelilapiviennista. Kytke johdot
terminaaliin. Varmista molemmat johdot nippusiteelld. Uudelleen asenna painvastaisessa jarjestyksessa,
odota sytytysvastuksen kiinnittdmista polttimeen kunnes poltin on asennettu yhteen vaipan kanssa.
Tyonna sytytysvastus varovaisesti polttoputkea pdin ja kirista ruuvit. Tarkista etté nelidputki on
polttoputken sytytysaukossa.

| Kun asennatte sytytysvastuksen haltijaa
ja paineilmaputkea uudelleen tarkista
| huoleellisesti etta se tydnnetéén |
mahdollisimman pitkalle polttputkeen.
| Puhdistus ja sytytys heikentyvat jos
asennusta ei saada tiiviiksi. |
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M Polttoilmapuhallin

Irrota sahkodkaapelit puhaltimesta (1)ruuvaamalla nastat pistokkeesta. Jos teilld on nastaton malli, saatte
laittaa siihen jatkojohtoa ennen pistorasiaa. Ruuvaa nelja kuusiokoloruuvia irti (kuusiokoloavain 2.5.) ja poista
puhallin(2). Asenna uusi puhallin. Tarkista ettéi sytytysvastuksen kaapelin l&pivienti on paikallaan.

_ - - — —  — — — — — — — — —

¢ o Puhallinvaihdon jalkeen on tehtdvéa savukaasumittauksen ja mahdollinen asennus polttimeen, 3
koska puhaltimessa saattaa olla vaihteleva nopeus.

—

M Prosessorin vaihto

Katkaise jannitetta polttimeen vetamalla pois verkkokaapelia. Avaa ohjausta niin etta naet naytén takaosaa.
Ota prosessorikortin kulmista kiinni ja veda se suoraan ulos. Sovita uusi prosessorikortti kontaktit
oikeinpdin ja paina kortti varovasti suoraan sisaén. Asenna muut komponentit uudelleen painvastaisessa
jarjestyksessa.

— - BN

+ Varmista etta 1

— mikrosirun merkinta|
- on oikea
J
_— _— _— —
e I - I - - - I RN
I Ole varovainen ettet katkaise mikrosirun
\  jalat kun irrotat sita. /
N— _— —_— _ _— R _ P —
-
i o Ennen kuin vaihdat prosessoria, kirjoita yl6s polttimen asennetut arvot(s.35). j
JRE— —_ JR— JR— —_ JEE— JE— —_ —_ JE— JR— —_ JR— JR— —_ JE— —
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M Liekkivahdin puhdistus ja vaihto

Katkaise jannite polttimeen. Loysaa kaksi ylintd mutteria ja veda kuori taaksepéain. Huomaa miten
liekkivahdin johdot on vedetty ja poista nippuside. Loysaa liekkivahdin riviliitin vetamalla sita
taaksepain. Liekkivahdinhaltijan ulkoinen mutteri irrotetaan kokonaan. Sitten irrotetaan liekkivahdinta
haltijasta.

Jos liekkivahtia vaihdetaan, siirrd mutteria ja puristinholkkia (silikonikumieristeet) uuteen liekkivahtiin.
Kiristinholkkia tydnnetéén taysin kutistesukkaa vasten (punainen kuori). Asenna liekkivahti haltijaan.
Mutteri kiristetaan kohtuullisesti kasin niin etta liekkivahti pysyy kiinni, ei sen enempaa. Asenna
liekkivahtimen riviliitin. Kiinnité kaapelit nippusiteilla konsoliin. Uudelleenasenna ulkokuori ja laita
litantakaapelit paikoilleen.

— — — — — — — — — — — —

[ o Liekkivahdilla on sininen ja punainen johto joka pitdd asentaa oikein jotta se toimisi. ]

N - — — — — — — — — — — — — — — — —
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M Hoito ja kunnossapito

Kuten kiintedn polttoaineen poltossa, kattila ja poltin on puhdistettava sdannéllisesti. Lammityskauden
aikana poltin tulisi puhdistaa vahintdan kerran viikossa. Yhta usein tuhkamaaraa tulipesan pohjasta tulisi

tarkistaa ja mahdollisesti poistaa.
Nuohous

Tuhka ja noki lampimissa pinnoissa kattilassa aiheutta sen, ettd vahemman lampda menee kattilan veteen.
Savukaasu lampenee ja enemman lampoa katoaa savupiippuun. Jos asennat savukaasulampomittarin
savuputkeen voit nahda milloin savukaasulampdétila kohoaa ja milloin on aika nuohota.

Tuhka

Kysy paikalliselta nuohoojalta tai asentajaltasi miten puhdistaa kattilan. He voivat myds neuvoa
minkéalaisia tydkaluja sinun tulee hankkia.

Polttoputki

(sivu 23) Vaipan ja polttoputken vali on pidettava puhtaana tuhkasta. Se on puhdistettava vahintaéan
kaksi kertaa vuodessa. Tarkista samalla etta polttoputken ilmaukot ovat avoimia.

Sahanpuru

Muutaman kerran vuodessa sahanpurunmaéraa pitaa tarkistaa polttoainevarastossa. Varastoa puhdistetaan
tarvittaessa.

Polttoaine

Vaihtaessa polttoainetta voit joutua saatamaan polttoaineensyéttéa ja puhallinta.
Ota yhteys valtuutettuun effecta asentajaan.

Polttoputken puhdistus

(sivu 22) Rapsuta tuhkan pois poltinputkesta, joko tulipesén kautta mukaan toimitetulla raaputtimella tai puhdista
poltinta kattilan ulkopuolella, mik& voi olla my6s helpoin tapa.

Liekkivahdin puhdistus

(sivu 25) Puhdista liekkivahtia irrottamalla polttimen suojusta. Irrota sitten liekkivahtia ja puhista paperilla ja vedella.

Tulipesan puhdistus

Puhdista tulipesa tuhkasta ja noesta, helpoiten kayttamalla jonkinlaista tuhkaimuria. Jos sinulla ei ole
tuhkaimuria, voit raapia tuhkan pois ja sailyttda tulenkestavassa astiassa. Muista ettd tuhka voi siséltaa
kuumia hiukkasia viela pitkaan, siksi on tarkeaa ettei sita sailyteta syttyvien materiaaleiden lahettyvilla.
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M Polttoputken puhdistus

Aseta poltin asentoon "pois” valikossa. Anna polttimen pysahtya ja jaahtya.

Irrota liekkivahdin ja verkkovirran johdot polttimesta. Tarvittaessa voit irrottaa my6s syottéruuvin sdhkokaapelia
Nosta pellettiletkua pudotusputkesta. Avaa tulipeséluukkua jossa poltin on. Voi olla tarpeellista vetaa poltin
ulos vaipasta. Irrota ensin lukkoruuvia.

Merkitse missa poltin oli jotta saat sen takaisin samalle paikalle.

Jos poltin ei sijaitse ovessa, se vedetadn vaipasta ja sijoitetaan tukevalle ja lammonkestavélle alustalle.
Vaihtoehtona voit irrottaa polttoputken ja vaipan toisistaan niin kuin puhdistuksissa.

Poista kynnyslevy polttoputkesta ja raaputa tuhka ja kuona pois mukaan toimitetulla raaputtimella.
Tarkista ettd ilmareijat ovat vapaita kuona-jaamista.

Asenna uudelleen péainvastaisessa jarjestyksessa. Ohjaus on kytkettdva ennen kuin verkkojannitetta
kytketaan.

V 4
o

Al

R

ke

Irrota polttimen verkkovirtajohtoa Raaputa tuhka ja kuona pois mukaan
toimitetulla raaputtimella.

— — — — — — — — — — — — — — —

I - - I BN
( B
| é Tuhka on sailyettava tulenkestavassé astiassa jossa on kansi, kunnes se on kunnolla jaahtynyt. |
N )
N— _— _ _— —_ _ _ _— _ _ _— —_ _— _— _— _ _— _— _ —
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M Vaipan puhdistus

Irrota mutteri ja kaapeli polttimen virtalédhteestd, irrota myos liekkivahdin pikaliitin. Poista polttimen
ulkokuori. Irrota talon neljaa siipimutteria vaipan paatylevysta. Kallista poltin ja veda sita
ylospéain/taaksepain niin ettd pudotusputki irtoaa polttoputkesta. Veda polttoputkea pois.

Poista kynnyslevy polttoputkesta ja rapsuta tuhka pois mukaan toimitetulla tuhkaraaputtimella. Varmista,
etta aukot ovat vapaita tuhkasta ja kuona-ainejaamista. Nama ovat merkittavia asioita jos haluat parhaan
mahdollisen palon. Raaputa myds muu noki pois. Palauta painvastaisessa jarjestyksessa. Ala unohda
kynnyslevya. Takista etta pudotusputki on oikeassa asennossa polttoputkessa kun poltin on asennettu.
Tarkista ettei sytytysyksikko ole pudonnut paikoiltaan.
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| Tuhka on sailytettava tulenkestavassa astiassa jossa on kansi
kunnes se on kunnolla jadhtynyt.
N
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M Hormi

Suosittelemme ettd annatte paikallisen nuohoojan tarkastaa, ja antaa neuvoja tarvittaviin toimenpiteisiin

savupiippuun ja liitoksiin. Sopivia mittoja terdshormille ovat n. @100-@130 mm ja tiilihormille 140x140 mm
(ns. puoli tiili). Hormin on oltava tarpeeksi pitka jotta siihen muodostuisi 15-20 Pa ajossa.

Paljon suurempi tai pienempi piippu on ehkéd muutettava, jotta se voi antaa riittdvan vedon ja savukaasu-
virran. Savupiipun valmistaja voi antaa neuvoja ja kertoa mitoituksesta uuden savupiippuasennuksen
yhteydessa. Yleisesti ottaen savupiippu ja kattila jotka ovat suunniteltu 6ljypolttoon, soveltuu myés hyvin
myds hyvin pellettipolttoon samalla tehoalueella. Vedontasaaja tai muu vastaava jolla varmistetaan etta
alipaine hormissa on vakaa, on aina asennettava.

Heti kattilan jalkeen suosittelemme 180-200°C asteen savukaasulampétilan. Liian korkea lampétila huonontaa
hyo6tysuhdetta. Jos lampétila on yli 350°C tiilihormi voi vahingoittua. Alhaisissa lampétiloissa, pitka hormi tai

laaja alue voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistd, mik& voi johtaa korroosioon tai pakkasvaurioihin. Mitattuna
metrin alas hormin kérjesta, savukaasun pitéisi olla vahintddn 80°C, mitattu polttimen ollessa lahes

sammumislampotilassa. Toimenpide-ehdotuksia kun savukaasulampétila on alhainen; asenna véaliputki

tai liséa eristystd. Tama lisda lampétilaa hydtysuhteeseen vaikuttamatta. On my6s mahdollista lisata polttimen
tehoa tai poistaa turbulaattorin tai virtauspellin kattilasta, tdssa tapauksessa hydtysuhde huononee hieman.
Vedontasaaja on hyodyllinen kondensoitumista vastaan tuulettamalla hormia, koska se tuulettaa hormia mutta
se ei pysty poistamaan suuria maaria kondenssia.

M Pellettivarasto

Varastoa on suunniteltava siten, etta sinne ei tule ylimaaraista polya ja hiukkasia varastoa tayttaessa.
Varastoa on eristettava palaamattomalla materiaalilla, kuten esim. pellilla tai kipsilevylla.
Syéttéruuvia on saatava poistettua ilman ettéd koko varastoa pitaa tyhjentaa, puhdistusta varten.
Puupellettien tulisi sailyttdé kuivassa paikassa, kosteudelta vaurioita saaneet pelletit aiheuttavat
hairita polttoaineen sydtossa ja palamisessa. Asentajasi voi tarjota sinulle useita vaihtoehtoja,
minivarastoista suuriin varastoihin jotka taytetdan kuorma-autolla. Asennusohjeet ovat saatavilla
kunkin valmistajalta.

e I I I I I I I I I - I I I I I I I — RN
( Palavien materiaalien polyt voivat aiheuttaa polyrajahdyksen! ]
| Varastoissa jotka taytetddn kuorma-autolla on oltava jatkuva ilmanvaihto |
suodatinsukalla ulkoilmaan. Varastoon sisdan menevat materiaalit eivat saa aiheuttaa
L esim. staattisesta séahkdsta johtuen. )
N— —_ JR— _ R JE— _ _— JRE— R _— —_ —_ JR— _ —_ _— _ JE— —
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mVedontasaajan asennus

Vedontasaajan tarkoitus on vahentéa hormiin tiivistyvan kosteuden ja varmistaa jatkuva veto.
Asentajan tai kiinteistbomistajan on tarkistettava hormi etté haluttu vaikutus saavutetaan. Tigex
vedontasaajalla on hiljattain kehittynyt muotoilu joka mahdollista asennuksen savupiippuun,
missa tahansa asennossa, pystysuora, kulma tai horisontaalinen. Tigex asennetaan sovituslevyyn
ja siihen mihin se parhaiten sopii kattilan hormiliitosputkessa.

Tasapainoakselin s&ato

Saatédamiseen sinun tulee Idysddmaéan molemmat ruuvit vahéan, ja tasapainoakseli kiertyy niin etta se on
vaakasuorassa kun ovi on suljettu. Sitten ruuvit kiristetdan tiukasti takaisin.

Alipainesaatt

Alipaine saadetéan siirtamalla painoa akselia pitkin. Alipaine muuttuu noin 1 Pa/2mm. Katso kuva 2.
Luukku on toimituksessa asennettuna 10 Pa.

Toiminto ja vedontarve

Tigex vedontasaaja avaa luukun eri tavalla rippuen asennuksesta ja savupiipusta. Veto vaihtelee
paljon riippuen savupiipusta, sdésté ja siitd onko poltin kynnissa vai ei. Se merkitsee sité, etta toiminto
voi vaihdella eri laitteistoiden valilla, kuten esim. ettd ovi avautuu enemman tai véhemman kun poltin on
kaynnissa, kun poltin kaynnistyy tai jos ovi suljetaan. llmavaihdon tarve savupiipussa vaihtelee suuresti
eri laitteistoissa missa tarpeellinen paine ja ilmavaihdonvaatimukset on maaritettava tapauskohtaisesti.
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M Ohjausyksikko

Erillinen ohjausyksikko on tarkkoitettu asennettavaksi kattilan seindan tai viledan osaan kattilassa.

Paata mihin ohjuasyksikko sijoitetaan. Tarkista etté lampétila-anturin johdot yltavat (upotusputkeen tai
mahdolliseen varaajaan). Tarkista myds etté kaapelit yltavét polttimen liittimiin.

Merkitse ja ruuvaa ohjausyksikkda kahteen avaimenreikaan (1). Jos liitat sen kattilaan, tarkista ettet vahingoita
sitd. Ruuvit ei sisally toimitukseen. Kytke johdot alla olevan kaavion mukaan.

OGRORORORE
AR R R

NNl

@ ®@ ® 6 ©

Kiinnityreika seindasennusta varten (avaimenreika)
Syo6tto syottoruuviin 230 VAC

Tuleva jannite 230 VAC

Syotto polttimeen

Kaapeli lapivienti

Kaapeli lapivienti

Liitin ldmp.anturi T2 varaaja (lisatarvike)

Liitin lamp.anturi T3 varaaja (lisatarvike)

Lamp.anturi T1 kattilaan

el = B ol R RSN R Eol Rl L

0. Liitin savukaasuanturiin (punainen kaapeli)
1 Liitin liekkivahtiin
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M Aero-Boksi

Kompressorin boksi ja ohjaus on tarkoitettu asennettavaksi seindan tai viiledan osaan kattilassa. max. sallittu
lampdtila 40°C. Paata mihin ohjaus sijoitetaan. Tarkista etta lampétila-anturin johdot yltavat polttimelle
(upotusputkeen tai mahdolliseen varaajaan). Tarkista myos etta kaapelit yltavat polttimen liittimiin.

Merkitse ja ruuvaa ohjausyksikkdé kahteen avaimenreik&dan (1). Jos liitdt sen kattilaan, tarkista ettet vahingoita
sitd. Ruuvit ei sisally toimitukseen. Kytke johdot alla olevan kaavion mukaan.

e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - BN

( Kayta takana olevat avaimenreijat kytkentdkaapissa. Varmista etté kaappi on kunnolla kiinni jotta se Y
L ei irtoa varahtelysta. )

N - - — — — — — — — — — — — — — — - —

Kiinnitysreika seindasennusta varten (avaimenreika)
Syo6tto syottoruuviin 230 VAC

Sisdantuleva syottd 230 VAC

Kaapeli lapivienti

Liitin ilmaletku

Sy6tto poltin 230 VAC

Liitin liekkivahti

Liitin savukaasuanturi (punainen kaapeli)
Liitin T1 kattila

Liitin menovesianturi (lisatarvike)

IV [P |wIN=

0

_\
o
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N |-

Liitin lamp.anturi T2 varaaja (lisdvaruste)

Liitin lamp.anturi T3 varaaja (lisdvaruste)
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B Sahkokytkenta

Poltin kytketaan aina mekaaniseen ylikuumenemissuojaan joka tunnistaa kattilan vedenlampdtila. Jos tallainen
ei ole, se taytyy asentaa. Lampdétila-anturikaapeleita ei saa yhdistaa tai sekoittaa 230V kaapeleihin.

Mukaan toimitettu lAmpdtila-anturi sijoitetaan upotusputkeen. Sijoita anturi siten, etté se saa kontaktia seinaan.
Sitten voit eristaa ja kiinnitd anturia esim. vuorivillalla. Ripusta anturikaapeli. Anturia voidaan kiinnittdd myos
lampda johtavalla tahnalla. Anturi tuntee kattilan lampdétilan, joten se tulee sijoittaa niin kauas kun mahdollista
[Ampiman veden tuotannosta. On myds mahdollista liittdéa anturia suoraan vesijohtoon edellyttaen etta putken
lampdtila on sama kuin kattilan lampétila. Tama voi olla vaihtoehto varaajanlatauksen yhteydessa. Kirista puristin
maltillisesti siten ettei anturi vahingoitu. Varmista ettéd anturi tuntee lampétilan hyvin.

M Verkkoyhteys

Verkkoyhteyskaapelin kytkee ammattitaitoinen sahkd-asentaja. Kaapelia kytketdaan 230V sahkdverkkoon,
50 Hz kattilan ylikuumenemissuojan kautta, ja mahdollisesti turvakytkimen kautta. Kytkenta on tehtava
siten, ettd kattilan ja polttimen lampo6suojaus rikkoo vaihe-johdtoa (L). Jos kattilasta puuttuu lampdsuoja,
sellainen pitdd asentaa. Vanhoja lampdsuojia ja turvakytkimid voivat aiheuttaa hairiéita, ja siksi niita pitaa
vaihtaa.

Jos vanha ylikuumenemissuoja katsotaan hyvaksyttavaksi, séhkdasentajan on varmistettava etta se on
oikein yhdistetty, eli ettd se katkaisee vaihejohdtoa(L). Ylikuumenemissuojan anturi on aina oltava sijoitettu
upotusputkeen, tai parhaalla mahdollisella paikalla kattilassa jossa se tuntee lampdtilan.

Sahkokaapelit ja signaalikaapelit eivat saa joutua kosketuksiin pintoihin joiden lampétila on yli 70°C. Jos
ovelta puuttuu turvakatkaisija, niin verkkokaapeli on asennettava siten etta poltinta ei voi kaantaa/vetaa
pois kattilasta ilman etté virta katkeaa. TAman tekee helpoiten niin, ettd verkkokaapelia kiinnitetaan samalla
puolella kun tulipesén ovi avautuu.

B Huoneanturin asennus

Shunttiohjaus on valinnainen, jos sellainen asennetaan se pitaa sijoittaa keskeiselle alueelle talossa, jossa se
ei hairiinny muista lammonlahteistd, kuten esim. uunista tai lampusta.

e - — — N

( A

Irrota ratti vetamalla

|
‘ !J . _ - sita ulospain. Irrota
> —

| sitten ruuvi ja avaa |
rasia.

p— - ( )

Kytketdan nro 5 piirikortissa
Ei kytketa

Kytketdan nro 6 piirikortissa
Kytketdan nro 2 piirikortissa

Q| IN]|-
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M Piirikortti

— _— = = = = = — — — — — — —
& Muista aina katkaista sahkét ennen tyon aloittamista. Toimivaltainen séhkdasentaja )
tulee kytkea kaikki sdhkot sinun tuvallisuutesi vuoksi. )
N— _— _— _ _— _— _— _— _ _— _— _— _— _ _— _— _— _— —
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G1 Kattila anturi NTC 22 kQ (valkoinen kaapeli) PE Maa
G2 Savukaasu anturi PT1000 (punainen kaapeli) N Nolla
G3 Ulkoinen ohjaus Li Tuleva syotto 6,3 A/230 VAC
G4 PE Maa
G5 Anturivaraaja ala NTC 22 kQ N Nolla
G6 Anturi varaaja yla NTC 22 kQ 11 Jarj.poumppu 2A/230 VAC
G7 Menovesilampdtila NTC 22 kQ 12 Shunttimoottori
G8 Liekkivahti N Nolla
1U. Liitin nayttokortti 13 Shunttimoottori 2A/230 VAC
2U. Liitin lisakortti PE Maa
3U. Liitin lisakortti N Nolla
4U. Liitin lisakortti 14 Magneettiventtiili paineisku 2A/230 VAC
5U. Liitin sdhkovastuksiin PE Maa
1. — N Nolla
2. Huoneanturi (6) 15 Kompressori 2A/ 230 VAC
3. - PE -
4, - N -
5. Huoneanturi (1) 16 -
6. Huoneanturi (4) N Nolla
+ - 17 Latauspumppu VAC
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B Mitat

Poltin (asennettu asennusvaipassa) Asennusvaippa

Kattilan ulkopuolella:

Syvyys: 390 mm 210 mm

Leveys 225 mm Smm *—"—"»

Kokonaiskorkeus 520 mm ‘ 1 ©

Kattilan polttoputki:

Pituus 115 mm

Halkaisija 154 mm

Tulipesa (suositeltu vahimmaiskoko)

Syvyys 345 mm

Leveys 255 mm

Pituus 255 mm o) Q

Polttoputken ylapuolella (min)150 mm MW»
TOmm + ! i

|ﬂ [}
2otm — e — ; & ' 7 :# 1 ? |i=:-
200mm 5] ' |3 [t | &
e £ - i £
"F'I:""II
= ¥ —_ L4 L "._,.-"' ] ¥

e — — — — - — — — — — — I — — — — - — RN

( Annetut mitat tulipesastd ovat ohjearvoja. On erittain tarkeaa 1
p J ]
| miten palotilan ja konvetio-osan osat ovat suunniteltu ja sijoitettu. Etaisyys |
pohjaan maarittéda kuinka kauan voi polttaa tuhkanpoistojen valilla. Tilavuus

| vahimmaismittojen mukaan, n. nelja(4) litraa, vaatii tuhkanpoistoa kerran tai |
L useita kertoja viikossa riippuen pellettilaadusta ja lammontarpeesta. )

N— —_ J— N JE— _ JR— J— JE— _ _ JR— _— —_ J— N JE— _ JR— —

Merkintékyltti on sijoitettu polttimen vasemmalla puolella, sieltéa 16ydat myds
valmistusnumeron ja valmistusvuoden, mik& on tarkeaa laittaa takuutodistukseen.

Effecia Fannan A2

Min ekt KV m
-
Elinstaliafion (VAZ] m
Max sirémiarbrakning (W) m
Tikerkningsnummer -

|

Tikerkningsdr

(€3
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M Vianhaku

On asioita jotka te itse, kayttajana, pystytte korjaamaan. Pyydamme teita kuitenkin aina ottamaan yhtetytta asentajaan
ennen kuin teette muutoksia polttimeen.

Ongelma

Syy

Toimenpide

Poltin ei syty

- Virheellinen sytytysannos
- Viallinen sytytysvastus

- Sytytysvastuksen kotelo on vaarin sijoitettu

- Poltin on tdynna tuhkaa

- Saada sytytysannosta
- Vaihda sytytysvastusta
- Siirrd kotelo

- Puhdista poltin

Sysahdyksia sytytyksessa

- Viheellinen sytytysannos

- Saada sytytysannosta

Pudotusputken
ylikuumeneminen

- Korkea vastapaine savupiipussa

- Poltin on tdynna tuhkaa

- Takista veto
- Puhdista poltin

Polttoputki tayttyy tuhkasta

- Virheellisesti sadadetty poltto
- Tuhkanpoisto ei toimi

- Matala paine ilmaletkussa

- Kompressorilla liian lyhyt aika

-Ota yhteytta asentajaasi
-Ota yhteytta asentajaasi
-Ota yhteytta asentajaasi
- Lisaa aika

Tuhka on musta/ei harmaa

- Virheellinen polttosaadot

- Ota yhteyttd asentajaasi

Alhainen kuumavesi

- Alhainen lampdtila kattilassa

- Nosta polttimen pysahdyslampatila

kapasiteetti - Liian kova virtaus - Kurista sekoitusventtiili

- Liian iso erotus lampotilasaadoissa - Vaihda hana
Alhainen/korkea sisa- - Vaarin asennettu anturi - Saada termostaatti
[ampéotila - Viheellisesti viritetty anturi - Viritd anturi

- Virheellisesti sijoitettu anturi

- Siird anturia sopivaan paikkaan

Poly/tuhka pannuhuoneessa

- Vuotavat tiivisteet

- Ota yhteytta asentajaasi

Halytys (savukaasu)

- Nokinen kattila
- Virheellisesti sdddetty poltto
- Viallinen anturi

- Puhdista kattila
- Ota yhteytta asentajaasi
- Ota yhteytta asentajaasi

Ei lampoa pattereissa

- Shunttimoottori sammutettu
- Shunttimoottori viallinen

- Ota yhteytta asentajaasi
- Ota yhteytta asentajaasi

Syéttéruuvi ei kdynnisty

Pudotusputken ylikuumenemissuoja on

lauennut

-Katso sivu19.

M Halytykset

Halytys

Poltin

Halytys

Savukaasulampdétila

Halytys

Kattilalampdtila

Halytys

Sytytys

Ajon aikana on tapahtunut hairié. Todennédkoisesti
johtuen siita etta pelletti on loppunut kesken. Voi
my0s johtua siita etta liekkivahti on nokinen.

Savukaasulampdtila on ollut yli 320°C mika
yleensa tarkoittaa etta kattila on erittéin nokinen,
tai ettd poltin on asennettu vaarin. Anturi
saattaa myos olla viallinen, pyydamme teita
ottamaan yhteytta asentajaan.

Kattilalampétila on ylittanyt maksimilampétilan.
Tama johtuu yleensa siita etta jalkilampo polttimesta
on liian korkea ja on aiheellista alentaa pyséhdys-
lampdétilaa. Taman teet Kayttélampatila-valikossa.

Poltin on epaonnistunut sytytysyrityksissa,
miké voi johtua huonosta sytytysannoksesta.
Sytytysvastus voi myds olla viallinen, tarkista
tdma Koeajo toiminnot-valikossa.

Kardonar - Osterbyntie 4 - 10620 Tammisaari - puh. 019 232 520 - www.kardonar.com - kardonar@kardonar.com 33



34

M Anturit

Pt 1000 anturin vastusarvo: (mitataan ohm-metrind, ainakin yksi johto tulee olla irti ajankohtaisesta anturista).
Huomioikaa, etté anturit tulee saada hyvin kontaktia pintaan jotta se nayttéda oikein, siksi suosittelemme etta
kéaytatte jonkinlaista tahnaa rakennelman pinnassa.

Jos johdot pidennetdan, kayta seuraava jatkojohtoa
-Pituus enintdén 15m 2x0,5m?

-Pituus enintddn 50m 2x0,75m?2

-Ala veda anturien johdot suurjannitejohtojen viereen
-Savukaasu-anturi on punainen

-Lampétila-anturi on valkoinen

-10°C 960 ohm 60°C 1232 ohm
0°C 1000 ohm 70°C 1271 ohm
10°C 1039 ohm 80°C 1309 ohm
20°C 1077 ohm 90°C 1347 ohm
30°C 1116 ohm 100°C 1385 ohm
40°C 1155 ohm 120°C 1461 ohm
50°C 1194 ohm 140°C 1535 ohm

M Savukaasuanturin asennus

Sinun tulee kayttaa upotusputki hormiliitosputkessa jos sellainen on olemassa. Jos
ei 16ydy, anturi kiinnitetaan ulkoisesti savupiippuun, liitteend asennustarvikkeita.

Anturia ei saa eristaa ulkoisesti. Kattiloissa jossa on riski ylittda 300°C (yleista 5
ylapalokattiloissa) anturi asennetaan savuputken alapuolelle. Anturi asennetaan — 5
savupiipun ylapuolella kattiloissa jossa on alhainen savukaasulampétila.

Ala asenna suojaamaton anturi suoraan savukaasuihin. Katso kuva.

HUOM! Takuu ei korvaa jos savukaasun lampétila on ylittanyt 300°C.
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M CE deklaraatio

Forsédkran om 6verensstimmelse Declaration of confirmity
Konformitatserklarung Déclaration de conformité

Effecta Supra/Supra Aero

Forsakrar under eget ansvar att produkten,

Declare under our sole responsibility that the product,
Erkléren in alleiniger Verantworten, daf das Produkt,

Déclare sous sa seule responsabilité que les modeles,

Supra Wood pellet burner

som omfattas av denna forsakran dr i 6verensstimmelse med foljande direktiv

to which this declaration relates is in confirmity with requirements of the following directives

auf das sich diese Erklarung bezieht, konform ist mit den Anforderung der Richtlinien

auxquels la présente déclaration s’applique, sont conformes aux éxigences des directives suivantes

EC directive on:
* Electromagnetic Compatibility (EMC): 2004/108/EC
* Low Voltage Directive (LVD): 2006/95/EC

Overensstimmelsen &r kontrollerad i enlighet med foljand EN-stadarder
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards
Die Konformitét wurde Gberprift anhand der EN-Normen

* EN 152-70 Pellet burners for small heating boilers

* EN 10 204:2005 Metallic products - type of inspection documents...
* EN 50 366:2003, A1:2006 EMF

* EN 55 014-1:2006 Emission

* EN 55 014-2:1997, A1:2001 Immunity

* EN 60 335-1:2002, A1:2004,
A2:2006, A11:2004, A12:2006,A13:2008 Safety of housseshold...

* EN 60 335-2-102:2006 For gas, oil and solid-fuel burning appliances having
electrical connections
* EN 61 000-3-2:2006 Harmonics (equipment with rated current < 16A/phase)

* EN 61 000-3-3:1995, A1:2001, A2:2005 Voltage fluctuations (equipment with rated current < 16A/phase)
* SPCR 028

Kungsbacka 2010-04-20

Stefan Olsson
Quality Manager
Effecta Energy Solutions AB
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M Asetustaulukko

Ennen kuin sind asentajana jatat laitteiston, pyydamme sinua tayttdmaan tarkeat arvot joita on laitettu
ohjaukseen. Tama voi olla hyvin tarkeaa tulevissa huolloissa ja jotta voimme auttaa sinua ja kayttajaa
nopeasti mahdollisessa ajohairidssa.

Oletusasetukset

| Parametri Arvo

Polttimen start lamp6étila

Polttimen stop lampdtila

Puhallinnopeus

Lampatila sahkovastus

Teho sahkovastus

Ajoannos

Sytytysannos
Liekkivahti start
Liekkivahti ajo

Parametrivaraajan lataus

| Parametri Arvo

Ack.sdilio yla T2
Ack.sdilio ala T3
Stopp T3
Max T2
Start T2
Max T1

Mittaukset

| Parametri Arvo

CO2 pitoisuus
CO (ppm)
Savukaasulampatila

Alipaine savupiipussa (pa)

Palamisen hyotysuhde
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